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A-GAGE™ EZ-ARRAY™ Quickstart-Anleitung
Zweiteiliger messender Lichtvorhang mit 2 Analog- und 2 Schaltausgängen sowie seriellem Ausgang

Dieses Dokument begleitet das Handbuch 130426, das online verfügbar ist und auf der dem  
EZ-ARRAY-Empfänger beiliegenden CD enthalten ist

Merkmale

•	 ���ne�� �nd e�n���� �� ��nt�erender ���ten��n�t��er ����t��r-	���ne�� �nd e�n���� �� ��nt�erender ���ten��n�t��er ����t��r-���ne��	�nd	e�n����	��	��nt�erender	���ten��n�t��er	����t��r-
��n�	��r	���w�er���te	Me���nwend�n�en.

	• �er��rr��end �e� ���ne��en�� �r����en �r��e����erw����n��- �nd•	 �er��rr��end �e� ���ne��en�� �r����en �r��e����erw����n��- �nd	�er��rr��end �e� ���ne��en�� �r����en �r��e����erw����n��- �nd�er��rr��end	�e�	���ne��en��	�r����en	�r��e����erw����n��-	�nd	
�r���nwend�n�en��	�r����er�����n�en	�nd	B�nd���r�n���nwen-
d�n�en

•	 ����n�re���e �����n�t��n���������e�ten ��n ���n-��n�t��nen�	����n�re���e �����n�t��n���������e�ten ��n ���n-��n�t��nen�����n�re���e	�����n�t��n���������e�ten	��n	���n-��n�t��nen�
	 –	1�� Me��-M�d� �����n-�n����en��	1�� Me��-M�d� �����n-�n����en��1��	Me��-M�d�	�����n-�n����en��
	 –	3	���n-Met��den
	 –	E�n�te����re	�tr��������end�n�
	 –	E�n�te����re ��nt�n��er����e �der t�r�e�te�erte ���n-In�t��er�n�	E�n�te����re ��nt�n��er����e �der t�r�e�te�erte ���n-In�t��er�n�E�n�te����re	��nt�n��er����e	�der	t�r�e�te�erte	���n-In�t��er�n�
	 –	E�n�te����rer ���we��enwert ��r ����tr�n���rente �nwend�n�en	E�n�te����rer ���we��enwert ��r ����tr�n���rente �nwend�n�enE�n�te����rer	���we��enwert	��r	����tr�n���rente	�nwend�n�en
	 –	2 �n���������n�e�� 2 �����t�����n�e ��w�e �er�e��er �����n�	2 �n���������n�e�� 2 �����t�����n�e ��w�e �er�e��er �����n�2	�n���������n�e��	2	�����t�����n�e	��w�e	�er�e��er	�����n�	

M�d���	��85-RT�
•	 ��ßer�ew��n����e	��-�-Re���we�te	��t	5-��-�tr������t�nd
•	 ����e�e���nete� 5-��-�ete�t��n��er���en �der 2��5-��-��n-	����e�e���nete� 5-��-�ete�t��n��er���en �der 2��5-��-��n-����e�e���nete�	5-��-�ete�t��n��er���en	�der	2��5-��-��n-

ten�������n���	je	n���	���n-Met��de
•	 E����n�er-Ben�t�er��er�����e ��r �nt��t��e E�nr���t�n� ��e�er ���-	E����n�er-Ben�t�er��er�����e ��r �nt��t��e E�nr���t�n� ��e�er ���-E����n�er-Ben�t�er��er�����e	��r	�nt��t��e	E�nr���t�n�	��e�er	���-

���er	�nwend�n�en�
	 –	�-����t��n�-�I�-�����ter ��r E�n�te���n� ��n ���n-M�d����	�-����t��n�-�I�-�����ter ��r E�n�te���n� ��n ���n-M�d�����-����t��n�-�I�-�����ter	��r	E�n�te���n�	��n	���n-M�d����	

Me��-M�d����	�n���������n����r�e	�nd	�����t�����n�	2	��nt�-
���ente	Me���n�	�der	���r��

	 –		2	�r���t��ter	��r	E�n�te���n�	��n	��n�t��n�re�er�e�et��de	
�nd	���r���t�n�/�����end�n�

	 –	7 ��nen-�E�� ��r ����rt��e In��r��t��nen �� ���r���t�n� �nd	7 ��nen-�E�� ��r ����rt��e In��r��t��nen �� ���r���t�n� �nd7	��nen-�E��	��r	����rt��e	In��r��t��nen	��	���r���t�n�	�nd	
�tr����nter�re���n�

	 –	�re��te����e�	�������	��r	Me���n��r��t��nen	�nd	����n��e
•	 	���tw�re-G�I	��r	erwe�terte	��n�t��nen	���	�en��r-�et��	�er-

�����r
•	 ��t��n��er e�terner �r��r����er�e�ter ��r ���r���t�n��� ��n�t��n�-	��t��n��er e�terner �r��r����er�e�ter ��r ���r���t�n��� ��n�t��n�-��t��n��er	e�terner	�r��r����er�e�ter	��r	���r���t�n���	��n�t��n�-

re�er�e�et��den��	�n�ert�erte�	�������	�nd	�I�-�����ter��err�n�

ACHTUNG . . . Darf nicht für den Personenschutz verwendet werden
��e�e	�en��ren	ent���ten	NIC�T	d�e	�e���t��erw���enden	red�nd�nten	�����t�n�en��	d�e	��r	e�ne	�nwend�n�	��	Bere���	de�	�er��nen-
����t�e�	n�twend��	w�ren.	E�n	�en��rde�e�t	�der	e�n	�������	de�	�en��r�	��nn	entweder	e�nen	��t���erten	�der	n���t	��t���erten	�����n�	
�er�r����en.	����er�e�t��er�te��	we���e	d�e	�n��rder�n�en	der	N�r�en	������	�N�I	�nd	IEC	��r	den	�er��nen����t�	er����en��	��nden	��e	��	
��t�e��en	B�nner	����er�e�t��r�d��te-��t����.
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A-GAGE EZ-ARRAY	

Q�����t�rt-�n�e�t�n�
Übersicht

�er	�e��ende	����t��r��n�	�-G�GE™	E�-�RR�Y™	��t	
�de��	��r	�nwend�n�en	w�e	Gr�ßen-	�nd	�r����er�����n�	
��n	�r�d��ten	w��rend	de�	Betr�e����	��nten���r�n�	
�nd	M�tten���r�n���	��r����n���ntr���e��	����er�enn�n���	
Te��e�����n�	�.	Ä.	�ender	�nd	E����n�er	��nd	��r	
����t��r��n�e	�n	10	��n�en	��n	150	���	1800	��	er���t����	
�nd	er�e��en	e�nen	�r����en	����t��r��n�	��t	e�ner	d���ten	
�tr���en����e	��r	Me���nwend�n�en	��t	e�ner	�r�e�t�re���we�te	
��n	��00	��	���	��	�.	

��e	�we�te����e	��n�tr��t��n	er�������t	w�rt�����t����e	
�nd	e�n����e	�nwend�n�.	I�	E����n�er�e����e	��t	e�n	
����	��n�t��n������e�	�te�er�er�t	e�n�e���t��	d��	��r	��e�e	
�nwend�n�en	e�n����	��er	den	�-����t��n�-�I�-�����ter	�n	
der	E����n�er��rder�e�te	�der	E����n�er-Ben�t�er��er�����e�	
��n����r�ert	werden	��nn.	��r	erwe�terte	��n�t��nen	�te�t	���	
der	��	��e�er����n�	ent���tenen	C�	e�ne	�nwender�re�nd����e	
G�I-���tw�re	��r������e	Ben�t�er��er�����e�	��r	Ver����n���	
d�r��	d�e	d�e	�en��ren	�er	�C	��n����r�ert	werden	��nnen.

��e�e	Q�����t�rt-�n�e�t�n�	ent���t	In��r��t��nen	��r	�et��	�nd	
Bed�en�n�	�e�	Verwend�n�	der	E����n�er-Ben�t�er��er�����e.	
�nwe���n�en	��r	Verwend�n�	der	G�I	��nden	��e	�n	�����n�tt	
5	de�	�����etten	��nd�����	�Ident-Nr.	130��2��	���	der	
�e���e�enden	C�	�der	�n��ne	�nter		
www.��nneren��neer�n�.���/130��2�.	

��e	M�nt��e	��t	e�en�����	e�n����.	��e	�ender-	�nd	
E����n�er�e����e	��nnen	�e�t����	�der	��t	den	�e���e�enden	
M�nt��ew�n�e�n	�n	den	�en��renden	��nt�ert	werden;	
��n�ere	������r�n�en	ent���ten	��ßerde�	e�nen	��tt�eren	
�entr�erw�n�e�	���e�e	�����n�tt	3.1�.

1. Übersicht
��e	��n��r�n���t��n	der	�tr���en	w�rd	d�r��	d�e	8-�dr��en	
�en��r���e�	er��e�t.	Ind���d�e��e	�E��	��w�e	e�n	dre��te����e�	
����n��e-�������	��	E����n�er	��eten	��nt�n��er����e	
In��r��t��nen	��	Er�����n���t�t��	�nd	����n��e.	������ende	
��ten	�te�en	e�ne�	�r��e���te�er�er�t	��er	e�ne	�����n�t��n	
���	��n�	�����n�en	��r	Ver����n��	�we�	�n���������n�e��	�we�	
�����t�����n�e	�nd	e�n	�er�e��er	�����n�.

1.1 Merkmale

Inte�r�erte	��n�t��nen	tr��en	��r	�nwender�re�nd�����e�t	
de�	E�-�RR�Y	�e�.	V�e�e	��n�t��nen	��nd	entweder	��er	
d�e	�ed�ener�re�nd����e	E����n�er-Ben�t�er��er�����e	�der	
d�e	��rt�e���r�ttenere	�r������e	Ben�t�er��er�����e	der	G�I-
���tw�re	�er�����r.

Inte�r�erte	����n��e-�r��r����er�n�	�nd	��t	����t��re	
�n�e��en	��	E����n�er	er�e���tern	���r���t�n�	�nd	
�e��er�e�e��n�	������d�n�	1-1�;	���	der	G�I	��nd	erwe�terte	
����n��e-��n�t��nen	�er�����r.

��	E����n�er	�e��ndet	����	e�ne	�e��e	�E�	��r	�n�e��e	de�	
Ge���ter�����n���t�t��	�����	�n����n�����e	���r���t�n�	�nd	
��rdw�re�e��er�.	�we�	we�tere	�E��	�e��en	den	�t�t��	der	
�er�e��en	�����n���t��n	�n.	��e�en	��nen�n�e��en	��er��tte�n	
jewe���	den	�t�t��	e�ne�	��e�te��	de�	�e���ten	����t��r��n��	
��nter�r���en/����er���tet�.	E�n	dre��te����e�	����n��e-�������	
�e��t	we�tere	����n��e-In��r��t��nen	w�e	d�e	�n����	������erter	
�tr���en��	den	��n����r�t��n��t�t��	der	�����end�n�	��w�e	
�e��er������de�.	

Abbildung 1-1. Funktionen des A-GAGE EZ-ARRAY

Strahl Nr. 1 
(am nächsten 
am Display)

Power-
LED

Sender Empfänger

Dreistelliges  
Diagnose-Display

Eine aufschraubbare Schutzplatte 
begrenzt den Zugang zu DIP-
Schalter und Drucktastern

Zonen-
Anzeigen

Drucktaster für Funktions-
reserve (Empfindlich-
keitseinstellung)

6-Positions-
DIP-Schalter

Drucktaster für Ausrich-
tung/Ausblendung

Anschluss an 5-poliges Kommunikationskabel

Unter der schwenkbaren Abdeckplatte:

LEDs für Status, aktive Kommuni-
kation und Kommunikationsfehler

www.bannerengineering.com/130426
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Übersicht

Abbildung 1-2. Typische A-GAGE EZ-ARRAY-Anwendung

�er	�ender	��t	e�ne	r�te	�E�	��r	�n�e��e	de�	
�rdn�n���e��ßen	Betr�e����	wenn	d�e	�tr���er��r��n�	
e�n�e�����tet	��t.	��e�e	�����n�tt	1.��	��r	we�tere	In��r��t��nen	
��	�E��	�nd	�����n�tt	��.�	��r	�������-C�de�	�nd	
�e��er�e�e��n�.

��e	���r���t-R��t�ne	������n�tt	��.2	��w.	�����n�tt	5	de�	
�����etten	��nd������	����t	��t���t����	d�e	��n�t��n�re�er�e	
jede�	e�n�e�nen	�tr����	��r	e�ne	���er������e	��je�ter�����n�	
��	�e���ten	����t��r��n�	�n.	��e	�r����t	n���t	w�eder	
����e���rt	��	werden��	����n�e	d�e	�en��r-�nwend�n�	n���t	
�e�ndert	�der	der	�ender	�nd/�der	der	E����n�er	n���t	�ewe�t	
werden.

��e	�r��r����er��re	�tr��������end�n�	��endet	
M�����nen�����nenten	�der	�ndere	V�rr���t�n�en	�����	d�e	��	
����t��r��n�	��e��en	�der	den	V�r��n�	�����eren	����en.	��e	
�����end�n�	��nn	��er	d�e	E����n�er-Ben�t�er��er�����e��	d�e	
�r��r����er�e�t�n�	�der	d�e	G�I	e�n�e�te��t	werden.

�er	E�-�RR�Y-����t��r��n�	�er���t	��er	e�ne	�r�ße	���w���	
�n	Me��-	�nd	�����n����t��nen	e�n�����eß����	Me��-M�d�	
�����n-�n����en��	�nd	���n-Met��den��	d�r��	d�e	����t��n��	
Ge���t�r�ße��	Ge���t���e��	Ge���t�re�te	�der	d�e	�n����	��n	
��je�ten	�e�t���t	werden	��nnen.	���	���nnen	��nn	d��ernd	
er����en	�der	d�r��	e�nen	G�te-�en��r	�e�te�ert	werden.	E�	
��nnen	���	��	15	���te�e	�er	M�d���	��te�n�nder	�er��nden	
werden;	��e�e	�����n�tt	5	�der	�n��n�	�	de�	�����etten	
��nd�����.

1.2 Konfiguration über DIP-Schalter oder mitgelieferte 
Software

������	�erwendete	��n����r�t��n���t��nen	��nnen	e�n����	��er	
e�nen	�-����t��n�-�I�-�����ter	e�n�e�te��t	werden��	der	����	
��nter	e�ner	���wen���ren	d�r������t��en	��de�����tte	�n	der	
V�rder�e�te	de�	E����n�er�	�e��ndet.	

����n�	���	�I�-�����ter	����t	����	d�r��	e�ne	������r�����re	
����t����tte	�er��ndern��	d�r��	d�e	d�e	d�r������t��e	
��de�����tte	�err�e�e�t	w�rd.	�er	�����ter	��nn	����	��er	d�e	
G�I	�e��errt	werden.	

��r	��e�������ertere	�nwend�n�en	��nn	d��	��t�e��e�erte	
G�I-�r��r���	���r	�C-�����t���e	C����ter	�nter	W�nd�w�®	
X�	�der	2000;	��e�e	�����n�tt	5	de�	�����etten	��nd�����	
��r	we�tere	In��r��t��nen�	��r	��n����r�t��n	de�	E����n�er�	
�erwendet	werden.	E�n	Men�-�e�te�erte�	�r��r���	���rt	den	
�nwender	d�r��	d�e	��e�en	���n-	�nd	�����n��-��t��nen.	N���	
���w���	der	�ew�n���ten	��t��nen	��nnen	d�e	E�n�te���n�en	�n	
e�ner	XM�-��te�	��	���te���n����r�t��n������ter	�e��e���ert	
�nd	�e�	Bed�r�	����er��en	werden.	

��e	���tw�re	ent���t	����	���r���t�n��-	�nd	����n��e-
R��t�nen.	E�n	���r���t�n��-B��d����r�	�e��t	den	�t�t��	
jede�	�tr����	��	����t��r��n�	��w�e	d�e	Ge���t�n����	
der	�tr���en	�nd	d�e	Ge���t�n����	������erter��	er�e��ter	
�nd	����e��endeter	�tr���en	�n.	M�t	der	e�n�e���ten	
����n��e��n�t��n	��nnen	�ender-	�nd	E����n�er-�e��er	
�e�rte��t	werden.	���e�e	�����n�tt	5.�

Ausgänge
���e	������r�n�en	���en	�we�	�n���������n�e	�nd	�we�	
d���rete	�����t�����n�e.	E�n	����t�����er	�er�e��er	�����n�	d�ent	
der	�����n���t��n	��t	de�	�C	��er	e�ne	M�d���-RT�-��85-
���n�tt�te��e.

��e	�n���������n�e	��nd	entweder	��-20-��-�tr�������n�e	
�der	0-10-V-���nn�n�������n�e��	je	n���	������r�n�	���e�e	
�����n�tt	2-1�.	��e	��nnen	��r	e�ne	�te��ende	�der	����ende	��r�e	
��n����r�ert	werden	��er	�I�-�����ter	�der	���tw�re�.	

�er	d���rete	�����t�����n�	2	��nn	���	���r�	�der	Me���etr�e�	
e�n�e�te��t	werden	��er	�I�-�����ter	�der	���tw�re�.	Be�	
Verwend�n�	der	E����n�er-Ben�t�er��er�����e	����t	
�����t�����n�	1	de�	�n���������n�	1	�er	�e�tet��	wenn	
der	�n���������n�	e�n	��je�t	er�ennt�.	Wenn	d�e	G�I	
��r	��n����r�t��n	�erwendet	w�rd��	��nd	�e�de	d���rete	
�����t�����n�e	����	��n����r�er��r��	e�n�����eß����	��r	Me��-
M�d����	n�n-	�der	�n�-����r�t�t	��w�e	Betr�e�	��t	�����eßer-	�der	
Ö��ner�����n�.

Einstellung der Funktionsreserve
�er	E����n�er	��nn	je	n���	Q����t�t	der	Me�����e��n���	
n�twend��er	Re���we�te	�nd	����t�nd�r���������e�t	de�	er����ten	
��je�t�	entweder	��r	���e	��n�t��n�re�er�e	�der	�er�n�en	
��ntr��t	e�n�e�te��t	werden	���e�e	�����n�tt	��.3�.	Be�	Betr�e�	
��t	�er�n�e�	��ntr��t	d�r�	n�r	e�n	Te��	jede�	�tr����	������ert	
werden��	d���t	d�e	Er�����n�	er����en	��nn.	

Displayinvertierung
��r	�nwend�n�en��	�e�	denen	d�e	�en��ren	�n�ert�ert	werden	
����en	��nd	d��er	d��	�������	n���t	�e�tenr���t��	��t���	�er���t	
der	E����n�er	��er	e�ne	�������-In�ert�er�n����n�t��n��	d�r��	d�e	
d��	����n��e-�������	���	e�n����en	���e�en	���e�e�rt	werden	
��nn	���e�e	�����n�tt	��.���.
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1.4 Statusanzeigen

��w���	der	�ender	���	����	der	E����n�er	��eten	e�ne	
��nt�n��er����e	�n�e��e	de�	Betr�e��-	�nd	��n����r�t��n��t�t��.	

�er	�ender	��t	e�ne	r�te	�E���	d�e	�e�	�rdn�n���e��ße�	
Betr�e�	�e���tet.

��	E����n�er	�e��ndet	����	e�ne	�e��e	�t�t��-�E�	��r	�n�e��e	
de�	Ge���ter�����n���t�t��	�����	�n����n�����e	���r���t�n�	�nd	
��rdw�re�e��er�.	�we�	�ndere	�E��	�e��en	�n��	��	d�e	�er�e��e	
�����n���t��n	��t��	��t	�der	��	e�n	�����n���t��n��e��er	
��r��e�t.	��e�en	��nen�n�e��en	��er��tte�n	jewe���	den	�t�t��	
e�ne�	��e�te��	de�	�e���ten	����t��r��n��	��nter�r���en/
����er���tet�.	E�n	dre��te����e�	����n��e-�������	��etet	we�tere	
����n��e-In��r��t��nen�	d�e	�n����	������erter	�tr���en��	den	
��n����r�t��n��t�t��	der	�����end�n�	��w�e	�e��er������de�.	
��e�e	�����n�tt	��.�	��r	�������-C�de�	�nd	�e��er�e�e��n�.

Zonen-Anzeigen (Segment mit blockierten Strahlen)
��e�en	�E��	�te��en	den	���r���t�n���t�t��	��n	�ender/
E����n�er	d�r.	��e	��eten	e�ne	����t����e	��r	�en��r���r���t�n�	
�nd	��je�t��erw����n�	��	����t�e�d	de�	�en��r�.	�er	
����t��r��n�	��t	�n	��e�en	��e���e	�e��ente	�nterte��t��	��n	
denen	jewe���	e�n�	d�r��	e�ne	der	��e�en	�E��	d�r�e�te��t	w�rd.	
��e	de�	�I�-�����ter	��	��	n����ten	��e�ende	�E�	���e�e	
�����d�n�	��-1�	�te��t	d�e	Gr���e	��t����er	��n��e	d�r��	d�e	de�	
E����n�er-�������	��	n����ten	��e�en	�d�e	��ntere�	Gr���e�.	
��e	de�	�I�-�����ter	1	��	n����ten	��e�ende	�E�	�te��t	d��	
ent�ernte	�e��ent	��n	��n��en	d�r.	

��e�e	�E��	�e���ten	entweder	�r�n	�der	r�t.	Wenn	e�ne	
�E�	�r�n	��t��	werden	�n	de�	�etre��enden	�e��ent	�e�ne	
�n����e��endeten	�tr���en	������ert.	Wenn	d�e	�E�	r�t	��t��	
werden	e�ner	�der	�e�rere	�tr���en	�n	de�	�e��ent	������ert.	

1.3 Systemkomponenten

E�n	t������er	�-G�GE	E�-�RR�Y	��t	��er	�����nenten�	
�ender	�nd	E����n�er��	��t	jewe���	e�ne�	�nte�r�erten	
�te���er��nder��	��w�e	e�n	8-�����e�	�te���er��nder-
�ender���e�	�nd	e�n	���e�	��r	den	E����n�er	���e�e	�����d�n�	
1-3�.	Be�	�nwend�n�en��	�e�	denen	d�e	M�d���-RT�-��85-
���n�tt�te��e	�erwendet	w�rd��	w�rd	e�n	����t�����e�	5-�dr��e�	
���e�	���	�n�������	de�	E����n�er�	�n	e�nen	�C	�der	
e�n	�r��e���te�er�er�t	�en�t�t.	��er	��r	d�e	��n����r�t��n	
�erwendete	�C	����	�nter	W�nd�w�®	X�	�der	2000	����en.�

�en��ren	��nd	��r	����t��r��n�e	�n	10	��n�en	��n	150	���	
1800	��	er���t����	���e�e	�����n�tt	2-1�.	�er	�ender	��t	e�ne	
����e	��t	In�r�r�td��den	�n	���t�nden	��n	5	��;	d��	����t	
w�rd	��r���e�	�er���tet	�nd	���	E����n�er	�e�en�t.	E�n	de�	
�ender	�e�en��er	��e�ender	E����n�er	der�e��en	��n�e	��t	��t	
��t�d��den	��	�e��en	���t�nd	��n	5	��	�e�t���t.	���	����t	
���	�ender	w�rd	���	den	E����n�er	�er���tet	�nd	��n	���	
er����t.	��e�er	�nn���t��e	����t��r��n�	��nn	je	n���	�ew���ter	
���n-Met��de	����t�nd�r��������e	����ndr����e	��je�te	��	5	��	
��r���e��er	er�ennen	�der	Te��e��nten	�nner����	��n	2��5	��	
�e��en	���e�e	�����n�tt	1.��.	

Abbildung 1-3. Systemkomponenten des A-GAGE EZ-ARRAY

Sender        Empfänger

8-poliges M12-
Sensorkabel

PC für Konfiguration 
per Software-GUI

5-poliges M12-Kom-
munikationskabel 
(nicht abgebildet)
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Dreistelliges Display
���	dre��te����e	�������	��t	w��rend	n�r���en	Betr�e����	
���r���t�n�	�nd	E�n�te���n�	der	��n�t��n�re�er�e	�e���t	
�nter����ed����e	��n�t��nen.	Be�	n�r���e�	Betr�e�	�e��t	d��	
�������	den	��t�e��en	n��er����en	Wert	de�	Me��-M�d��	
��r	�n���������n�	1	�n.	��ßerde�	�e��t	e�	d�e	����enden	
��t���erten	�en��r��n�t��nen�	�����end�n�	��w�e	�e��errte	
Ben�t�er��er�����e/e�e�tr�n����e	��n����r�t��n��	��e�e	�����d�n�	
1-��.	���r	In��r��t��nen	��r	In�ert�er�n�	de�	��������	��e�e	
�����n�tt	��.��	�der	5.�

I�	�����end�n��-M�d��	�e��t	d��	�������	�n�	�e����t	��n	der	
�n����	������erter	�tr���en	��	����t��r��n�	�n.	I�	���r���t�n��-
M�d��	�e��t	e�	�A�	�e����t	��n	der	�n����	������erter��	n���t	
����e��endeter	�tr���en;	wenn	d�e	�����end�n�	��t���ert	w�rde��	
�te�t	��nter	de�	�	e�n	��n�t	��A.��.

I�	��n�t��n�re�er�en-E�n�te���n����d��	�e��t	d��	
�������	�I�	�e����t	��n	�1�	�der	�2�	��r	�enn�e���n�n�	
der	��n�t��n�re�er�en�t��e	�n.	�E�ne	�1�	�te�t	��r	���e	
��n�t��n�re�er�e	�nd	e�ne	�2�	��r	�er�n�en	��ntr��t.�	

Wenn	e�n	Er�����n���e��er	���tr�tt��	�e��t	d��	�������	�c�	�e����t	
��n	e�ner	������	d�e	der	e������enen	��rre�t�r��ßn���e	
ent��r���t	���e�e	�����n�tt	��.��.

Ausblendungsanzeige
��e	�����end�n���n�e��e	��t	���er	d�nn	����t��r	��N���	wenn	
der	�nwender	d�e	�����end�n����n�t��n	��t���ert	��t.	��e	
er���e�nt	���	��n�t	��nter	der	er�ten	�te��e	���	de�	�������.	

Anzeige für elektronische Konfiguration
��e	�n�e��e	��r	e�e�tr�n����e	��n����r�t��n	��t	�N��	wenn	
d�e	�en��r��n����r�t��n	n���t	d�r��	d�e	E����n�er-
Ben�t�er��er�����e	��ndern	d�r��	d�e	G�I	��r�en���en	w�rde	
�d�e�e	E�n�te���n�	er����t	��er	d�e	G�I�.	Wenn	d�e	e�e�tr�n����e	
��n����r�t��n	��t���ert	��t��	werden	�I�-�����ter-	�nd	
�r���t��tere�n�te���n�en	�n	der	E����n�er-Ben�t�er��er�����e	
��n�r�ert.

Abbildung 1-4.  Anzeigemöglichkeiten des dreistelligen Dis-
plays

1.5 Auswahl des Steuermodus

�er	�te�er��d��	�e�t���t	d�e	Met��de	��r	�te�er�n�	de�	
����t��r��n�-���nnen�.	E�	�te�en	�we�	�te�er��d�	��r	
Ver����n��	��nt�n��er����er	���n-M�d��	�nd	G�te-M�d��	�der	
w�eder��	��er	M�������e�ten	��etet�.	Wenn	d�e	E����n�er-
Ben�t�er��er�����e	��r	��n����r�t��n	�erwendet	w�rd��	w�rd	
��t���t����	der	��nt�n��er����e	���n-M�d��	e�n�e�te��t.

Be��	kontinuierlichen Scan-Modus	�e��nnt	der	E����n�er	
��t	e�ne�	ne�en	���n-V�r��n���	�����d	d�e	�����n�����n��e	
���	��r�er��en	���n-V�r��n�	��t������ert	w�rden	��nd.	��e�	��t	
d�e	���ne���te	���n-�te�er�et��de.	��e	w�rd	�e�	den	�e��ten	
�n���������n��-�nwend�n�en	�nd	���er	d�nn	�erwendet��	
wenn	e�ne	��nt�n��er����e	��t������er�n�	der	�����n�e	
���e�t��e�	��t.	���	d�e�e	��n�t��n	��nn	��er	d�e	E����n�er-
Ben�t�er��er�����e	�der	��er	d�e	G�I	���e�r���en	werden.

Der Gate-Modus	��nn	n�r	d�r��	d�e	G�I	����ew���t	werden.	
��r	d�e�en	M�d��	w�rd	der	�r��r����er�e�ter	��r���	de�	
E����n�er�	�erwendet��	��	e�nen	G�te-E�n��n��������	
��n	��ew��n�����	e�ner	G�e����tr����rr���t�n�	w�e	e�ne�	
��t�e�e�tr�n����en	�en��r	��t	n�n-�����n�	�der	e�ne�	���-
�����t�����n�	��	��ertr��en.	��e�e	�����n�tt	5	��r	we�tere	
In��r��t��nen.

�er	G�te-M�d��	��t	��er	��t��nen�
• Gate AN: �er	E����n�er	���nnt	����n�e��	w�e	d��	G�te	��t��	��t.

• Gate AUS: Gate AUS:Gate AUS: �er	E����n�er	���nnt	���er	d�nn��	wenn	d��	G�te	
n���t	��t��	��t.

• Steigende Gate-Flanke: Steigende Gate-Flanke:Steigende Gate-Flanke: �er	E����n�er	���nnt	e�n���	�r�	
G�te-Ü�er��n�	��n	����ender	��	�te��ender	���n�e.

• Fallende Gate-Flanke: Fallende Gate-Flanke:Fallende Gate-Flanke:	�er	E����n�er	���nnt	e�n���	�r�	
G�te-Ü�er��n�	��n	�te��ender	��	����ender	���n�e.	

Status-Anzeigen an der Empfänger-Benutzeroberfläche

LED-Anzeige Farbe Erklärung

Systemstatus

Gr�n ���te�	��t	��

R�t
�n����n�����e	���r���t�n�	�der	
��rdw�re�e��er;	dre��te����e�	
�������	��ntr����eren*

Modbus- 
Aktivität

Ge��	
�N	�der	
���n�end

��t���t�t	���	M�d���-�����n�-
��t��n���n��	er��nnt

Modbus-Fehler R�t
�����n���t��n��e��er�	Ver���e-
��n�	�der	M�d���-����t�te�er-
�er�t	��ntr����eren

*	���	�������	�e��t	�c��	��e�e	�����n�tt	��.�.	
���	�������	�e��t	n�r	����en�	n�edr��e	��n�t��n�re�er�e/�n����n�-
����e	���r���t�n�.	��e�e	�����n�tt	��.�.

Status-Anzeigen an der Empfänger-Benutzeroberfläche
�er	E����n�er	��t	dre�	�t�t��-�n�e��en�	�r�n/r�t	��r	
���te��t�t����	�e��	��r	M�d���-��t���t�t	�nd	r�t	��r	M�d���-
�e��er.	In	der	����enden	T��e��e	��nd	d�e	�n�e��en���t�nde	
����e���rt.

Der leuchtende Punkt zeigt, dass 
die Ausblendung aktiviert wurde

‘A’ in dieser 
Position bedeutet 

Ausrichtungs-
Modus

Ein leuchtender Punkt bedeutet, 
dass die elektronische Konfigu-
ration freigegeben ist



Ident-Nr.	131392	 	 	 5

Banner Engineering Corp. •	M�nne��������	���
www.��nneren��neer�n�.���		•		Te��	7�3.5����.31���

A-GAGE EZ-ARRAY	

Q�����t�rt-�n�e�t�n�
Übersicht

1.6 Scan-Methode

�er	E����n�er	��nn	��r	e�ne	��n	dre�	���n-Met��den	
��n����r�ert	werden�

•	 �tr����t	-	Ger�der	���n
•	 ��n��e	Ed�e	-	E�n����er	��nt�ren���n
•	 �����e	ed�e	-	����e�ter	��nt�ren���n

Gerader Scan ��t	der	�t�nd�rd��d����	�e�	de�	���e	�tr���en	
der	Re��e	n���	�e���nnt	werden��	���	�������-Ende	���	���	
ent�ernten	Ende	de�	����t��r��n��.	��e�e	���n-Met��de	
��etet	d��	��e�n�te	�ete�t��n��er���en.	Ger�der	���n	w�rd	
�erwendet��	wenn	d�e	E����nd�����e�t	���	�er�n�en	��ntr��t	
e�n�e�te��t	��t	�der	wenn	e�n����er	�nd	d���e�ter	��nt�ren���n	
n���t	e�n�e�et�t	werden	��nnen.	��e	��nten�������n�	�etr��t	
5	��.	Wenn	Er�����n�	��t	�er�n�e�	��ntr��t	�ew���t	w�rd	
��e�	Me���n�en	����tr�n���renter	��je�te���	�etr��t	d��	
�ete�t��n��er���en	5	��	���je�td�r���e��er�.	Wenn	
Er�����n�	��t	���er	��n�t��n�re�er�e	e�n�e�te��t	w�rd��	�etr��t	
d��	�ete�t��n��er���en	10	��.	��e�e	�����d�n�	1-5.

Einfacher Konturenscan	w�rd	���	Me��en	der	���e	e�ne�	
e�n�e�nen	��je�t�	�erwendet.	E�ne	��te	�nwend�n�	��r	d�e�e	
���n-Met��de	��t	d�e	Me���n�	der	���e	��n	���ten.	Be�	
e�n����e�	��nt�ren���n	��t���ert	der	E����n�er	���er	den	
er�ten	�tr���en��n��	���w.	den	��nter�ten�	�tr�����	ne�en	de�	
��������.	Wenn	der	er�te	�tr���	������ert	��t��	���rt	der	�en��r	
e�ne	��n�re	����e	d�r����	��	den	�et�ten	������erten	�tr���	
�������nden.	E�n����er	��nt�ren���n	��n�t��n�ert	w�e	����t�

1.	 �er E����n�er ���nnt n�r den er�ten �tr����� ��� d�e�er �tr���	�er E����n�er ���nnt n�r den er�ten �tr����� ��� d�e�er �tr����er	E����n�er	���nnt	n�r	den	er�ten	�tr�����	���	d�e�er	�tr���	
������ert	w�rd.

2.	 Wenn der er�te �tr��� ������ert ��t�� ��er�r��t der �en��r�� ��	Wenn der er�te �tr��� ������ert ��t�� ��er�r��t der �en��r�� ��Wenn	der	er�te	�tr���	������ert	��t��	��er�r��t	der	�en��r��	��	
der	��tt�ere	�tr���	������ert	�der	er�e��t	�n���t	������ert�	��t.

3.	 Wenn der ��tt�ere �tr��� er�e��t �n���t ������ert� ��t�� ��er�r��t	Wenn der ��tt�ere �tr��� er�e��t �n���t ������ert� ��t�� ��er�r��tWenn	der	��tt�ere	�tr���	er�e��t	�n���t	������ert�	��t��	��er�r��t	
der	�en��r	den	�tr���	��	�nteren	V�erte�.	Wenn	der	��tt�ere	
�tr���	������ert	��t��	��er�r��t	der	�en��r	den	�tr���	��	��eren	
V�erte�.	���e�er	V�r��n�	w�rd	���	��n�re	����e	�e�e���net;	
��e�e	�����d�n�	1-��.

��.	 �er V�r��n� w�rd ��rt�e�et�t�� �� �d�� �e�d e�n�����r�n�en���	�er V�r��n� w�rd ��rt�e�et�t�� �� �d�� �e�d e�n�����r�n�en����er	V�r��n�	w�rd	��rt�e�et�t��	��	�d��	�e�d	e�n�����r�n�en���	
���	d�e	��nte	�e��nden	w�rd.

Abbildung 1-6. Auffinden einer Kante mit binärer Suche (einfacher Konturenscan) Auffinden einer Kante mit binärer Suche (einfacher Konturenscan)Auffinden einer Kante mit binärer Suche (einfacher Konturenscan)

Abbildung 1-5.  Die Auswirkung von Scan-Modus/Schrittweite auf Detektionsvermögen und Kantenauflösung Die Auswirkung von Scan-Modus/Schrittweite auf Detektionsvermögen und KantenauflösungDie Auswirkung von Scan-Modus/Schrittweite auf Detektionsvermögen und Kantenauflösung

Scan-Modus
Gerader Scan

Einfacher 
Konturenscan

 Doppelter Konturenscan

Geringer 
Kontrast

Hohe Funk-
tionsreserve

Schrittweite (Strahlenanzahl)
1 2 4 8 16 32

Detektions 
vermögen*

5	�� 10	�� 10	�� 10	�� 20	�� 30	�� 50	�� 90	�� 170	��

Kantenauflösung 5	�� 5	�� 2��5	�� 2��5	�� 2��5	�� 2��5	�� 2��5	�� 2��5	�� 2��5	��

Sender

Empfänger

Schritt Nr. 1 Schritt Nr. 2 Schritt Nr. 3

Schritt Nr. 4 Schritt Nr. 5

Strahl Nr. 1 von 
30 blockiert

Strahl Nr. 15 
blockiert

Strahl Nr. 
23 frei

Strahl Nr. 
19 frei

Strahl Nr. 17 
blockiert

Schritt Nr. 6

Strahl Nr. 18 
blockiert

*���	�ete�t��n��er���en	w�rde	��t	e�ne�	����ndr����en	��je�t	er��tte�t
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�er	e�n����e	��nt�ren���n	w�rd	��r	e�n�e�ne��	������e	��je�te	
�erwendet��	d�e	den	er�ten	�tr���	������eren.	�er	E����n�er	
��er�r��t	���er	��er�t	den	�tr�����	der	de�	�������	��	n����ten	
��t��	�nd	���rt	n�r	d�nn	��t	der	��n�ren	����e	��rt��	wenn	d�e�er	
�tr���	������ert	��t.	���er	��n�t��n�ert	e�n	e�n����er	��nt�ren���n	
n���t	�n	��t��t��nen��	�e�	denen	d��	��	er����ende	Te��	den	er�ten	
�tr���	n���t	������ert.	E�n����er	��nt�ren���n	�r�n�t	����	�e�n	
Er�e�n����	wenn	d��	��je�t	�e�n	��nt�n��er����e�	������erte�	
M��ter	�ener�ert.

E�n����er	��nt�ren���n	��n�t��n�ert	n�r��	wenn	���e	
��n�t��n�re�er�e	e�n�e�te��t	w�rde.	Be�	e�n����e�	��nt�ren���n	
�etr��t	d��	�ete�t��n��er���en	de�	�en��r�	10	��	�nd	d�e	
��nten�������n�	2��5	��.

Doppelter Konturenscan	w�rd	�erwendet��	��	�we�	��nten	
e�ne�	e�n�e�nen	��je�t�	��	er����en��	���	Be����e�	��r	Me���n�	
der	Bre�te	��n	���ten.	Be�	d���e�te�	��nt�ren���n	����	e�ne	
���r�ttwe�te	e�n�e�te��t	werden�	1��	2��	����	8��	1�	�der	32	�tr���en.	
�er	�en��r	�en�t�t	d�e	���r�tte��	��	�tr���en	��	���er��r�n�en�.

����e�ter	��nt�ren���n	��n�t��n�ert	w�e	����t�

1.	 �er �en��r ��t���ert �tr��� 1 �den �tr����� der de�	�er �en��r ��t���ert �tr��� 1 �den �tr����� der de��er	�en��r	��t���ert	�tr���	1	�den	�tr�����	der	de�	
�en��rd������ende	��	n����ten	��t�.

2.	 �er �en��r ��t���ert den n����ten d�r�� d�e ���r�ttwe�te	�er �en��r ��t���ert den n����ten d�r�� d�e ���r�ttwe�te�er	�en��r	��t���ert	den	n����ten	d�r��	d�e	���r�ttwe�te	
de��n�erten	�tr���.	����	Be����e�	��t	�e�	���r�ttwe�te	2	der	
n����te	�tr���	Nr.	3��	�e�	���r�ttwe�te	8	��t	der	n����te	�tr���	
Nr.	9.�

3.	 ����n�e der ��t���erte �tr��� n���t ������ert ��der �er�e��t��	����n�e der ��t���erte �tr��� n���t ������ert ��der �er�e��t������n�e	der	��t���erte	�tr���	n���t	������ert	��der	�er�e��t��	
w�rd��	���rt	der	�en��r	��t	der	���r�ttwe��en	R��t�ne	��rt��	���	
e�n	������erter	�tr���	�e��nden	w�rd.

��.	 Wenn e�n ������erter �tr��� �e��nden w�rd�� w�rd e�ne ��n�re	Wenn e�n ������erter �tr��� �e��nden w�rd�� w�rd e�ne ��n�reWenn	e�n	������erter	�tr���	�e��nden	w�rd��	w�rd	e�ne	��n�re	
����e	d�r���e���rt��	��	d�e	��nter��nte�	de�	��je�t�	��	
��nden.

5.	 Wenn d�e �nter��nte �e��nden ��t�� �e��nnt der �en��r erne�t	Wenn d�e �nter��nte �e��nden ��t�� �e��nnt der �en��r erne�tWenn	d�e	�nter��nte	�e��nden	��t��	�e��nnt	der	�en��r	erne�t	
��t	der	���r�ttwe��en	����e	d�r��	den	����t��r��n���	���	der	
n����te	n���t	������erte	�tr���	�e��nden	w�rd.

�.	 	E�	w�rd	w�eder	e�ne	��n�re	����e	d�r���e���rt��	��	d�e	
�we�te	��nte	��	��nden.

W�e	�e��	e�n����en	��nt�ren���n	���t	e�	����	�e��	d���e�ten	
��nt�ren���n	e�n��e	E�n���r�n��n�en�	d��	��je�t	����te	e�n	
�e�te�	��ndern��	d�r�te��en;	d�e	Gr�ße	de�	��je�t�	�e�t���t	d�e	
�������e	���r�ttwe�te	������d�n�	1-5�.	����e�ter	��nt�ren���n	
��nn	��r	Er�����n�	��n	���	��	dre�	��je�ten	�erwendet	werden.	
W�e	e�n����er	��nt�ren���n	��n�t��n�ert	d���e�ter	��nt�ren���n	
n�r��	wenn	���e	��n�t��n�re�er�e	e�n�e�te��t	w�rde.	Be��	
d���e�ten	��nt�ren���n	��n�t	d��	�ete�t��n��er���en	de�	
�en��r�	��n	der	���r�ttwe�te	����	d�e	��nten�������n�	�etr��t	
2��5	��.

��e	�n��re���e�t	de�	�en��r�	��t	e�ne	��n�t��n	der	�en��r��n�e	
�nd	der	���n-Met��de.	M������e	���n-�e�ten	��nd	�n	�����d�n�	
1-7	d�r�e�te��t.

1.7 Einstellung der Funktionsreserve

E�-�RR�Y	��etet	�we�	E�n�te����������e�ten�	���e	
��n�t��n�re�er�e	�nd	�er�n�en	��ntr��t.	��e	E�n�te���n�	��nn	
��er	den	�r���t��ter	�n	der	E����n�er-Ben�t�er��er�����e��	
den	e�ternen	�r��r����er�e�ter	de�	E����n�er�	�der	d�e	
���tw�re-G�I	��r�en���en	werden	�nd	��t	n�r	��r	�er�de	
���n-�nwend�n�en	�er�����r.

���e	��������e�	��n�t��n�re�er�e	e��net	����	��	�e�ten	��r	
Er�enn�n�	����t�nd�r��������er	��je�te	��w�e	��r	���er������e	
Er�����n�en	�n	�����t���en	���e��n�en��	w�	d�e	��	
er����enden	��je�te	10	��	�der	�r�ßer	��nd.

Maximale Scan-Zeiten (in ms)

Länge des Licht-
vorhangs

Gerader 
Scan

Einfacher 
Kontu-

renscan

 Doppelter Konturenscan

Schritt 
1 Strahl

Schritt 
2 Strahlen

Schritt 
4 Strahlen

Schritt 
8 Strahlen

Schritt 
16 Strah-

len

Schritt 
32 Strah-

len

150 mm 2.8 1.5 3.�� 2.8 2.5 2.�� 1.9 ent����t

300 mm 5.0 1.5 5.9 ��.1 3.2 2.8 2.3 2.1

450 mm 7.1 1.� 8.5 5.5 ��.2 ��.0 3.2 2.5

600 mm 9.3 1.� 11.0 �.8 ��.9 ��.2 ��.0 2.8

750 mm 11.�� 1.7 13.5 8.1 5.7 ��.� ��.5 ��.5

900 mm 13.� 1.7 1�.0 9.5 �.1 ��.7 ��.� ��.�

1050 mm 15.7 1.8 18.� 10.8 �.8 5.2 ��.8 ��.8

1200 mm 17.9 1.8 21.1 12.2 7.�� 5.5 ��.9 ��.9

1500 mm 22.2 1.9 2�.1 1��.8 9.0 �.�� 5.3 ��.9

1800 mm 2�.5 2.0 31.2 17.5 10.5 7.3 �.0 5.�

HINWEIS:  Scan-Zeiten ohne Übertragungszeiten für serielle Kommunikation.

Abbildung 1-7. Maximale Scan-Zeiten für geraden, einfachen und doppelten Konturenscan Maximale Scan-Zeiten für geraden, einfachen und doppelten KonturenscanMaximale Scan-Zeiten für geraden, einfachen und doppelten Konturenscan
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Abbildung 1-8. Beispiele zum Mess-Modus Beispiele zum Mess-ModusBeispiele zum Mess-Modus
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Ben�t�er��er�����e	��nnen	�e�rere	�����n�t��nen	
��n	�����n����n����r�t��nen	e�n�e�te��t	werden	���e�e	
�����n�tt	��.1�.	

�INWEI��		��e	�tr���en	��	����t��r��n�	��nd	der	Re��e	n���	
d�r��n���er�ert��	w��e�	����	�tr���	1	��	n����ten	�n	
den	�ender-/E����n�er-��������	�e��ndet.	�er	�er�te	
�tr����	�n	der	����enden	����te���n�	�e��e�t	����	����	
���	den	�tr�����	der	de�	�������	��	n����ten	��e�t.	

“Strahl-Positions”-Modi
• First Beam Blocked (FBB): First Beam Blocked (FBB):First Beam Blocked (FBB): �Er�ter	������erter	�tr����	��e	

����t��n	de�	er�ten	������erten	�tr����.

•  First Beam Made (FBM):	�Er�ter	er�e��ter	�tr����	��e	����t��n	
de�	er�ten	er�e��ten	�n���t	������erten�	�tr����.

•  Last Beam Blocked (LBB):	��et�ter	������erter	�tr����	��e	
����t��n	de�	�et�ten	������erten	�tr����.	

•  Last Beam Made (LBM):	��et�ter	er�e��ter	�tr����	��e	����t��n	
de�	�et�ten	er�e��ten	�n���t	������erten�	�tr����.

•  Middle Beam Blocked (MBB):	�M�tt�erer	������erter	�tr����	
��e	����t��n	de�	��tt�eren	������erten	�tr����	���	����e�	We�	
�w����en	de�	er�ten	�nd	de�	�et�ten	������erten	�tr���.

“Strahlanzahl”-Modi
• Total Beams Blocked (TBB): Total Beams Blocked (TBB):Total Beams Blocked (TBB): �In��e���t	������erte	�tr���en�	

��e	Ge���t�n����	������erter	�tr���en.

•  Total Beams Made (TBM): �In��e���t	er�e��te	�tr���en�	��e	
�n����	der	er�e��ten	�tr���en.

��e	E�n�te���n�	��t	�er�n�e�	��ntr��t	e��net	����	�er��rr��end	
��r	Er�����n�	����tr�n���renter	M�ter����en	�nd	��r	Er�enn�n�	
��n	��e�nen	��je�ten	��	5	��.

Be�	Verwend�n�	der	G�I	er�������t	d�e	Er�����n�	��t	�er�n�e�	
��ntr��t	e�ne	�e�n���t����n�	der	E����nd�����e�t	��n	15%	
���	50%.	Be�	Verwend�n�	der	E����n�er-Ben�t�er��er�����e	
�etr��t	d�e	E����nd�����e�t	�e�	�er�n�e�	��ntr��t	���er	30%.	
�er	�r���t��ter	��nn	��er	d�e	G�I	�e��errt	werden.

1.8 Elektronische Ausricht-Routine

���	��t����e	���r���t�er���ren	��t	���	��e���	d�e	�ender-
����t�t�r�e	��r	�������e	�en��r�e��t�n�	e�n���te��en.	
���	���r���t�er���ren	��t	�e�	der	M�nt��e	�nd	���er	
d�nn	d�r�������ren��	wenn	der	�ender	�nd/�der	der	
E����n�er	�er�����en	w�rd.	E�	��nn	��er	d�e	E����n�er-
Ben�t�er��er�����e��	den	e�ternen	E����n�er�e�ter	�der	d�e	G�I	
d�r���e���rt	werden	���e�e	�����n�tt	��.2	�der	5�.

W��rend	de�	���r���t�er���ren�	�r��t	der	E����n�er	jeden	
�tr���en��n��	n���	Me��werten	der	��n�t��n�re�er�e	��	�nd	
�te��t	d�e	��n�t��n�re�er�e	��r	jeden	�tr���	e�n.	Wenn	d��	
���te�	d��	���r���t�er���ren	�eendet��	w�rd	d�e	���n���t�r�e	
jede�	��n���	�n	e�ne�	n���t-�����t��en	��e���er	�nter�e�r���t.	
�er	���r���t�n��-�r���t��ter	��nn	��er	d�e	G�I	�e��errt	
werden.

1.9 Ausblendung

Wenn	e�ne	M�����nen��rr���t�n�	�der	e�n	�ndere�	Ger�t	e�nen	
�der	�e�rere	�tr���en	������ert��	��nnen	d�e	�etr���enen	�tr���en	
����e��endet	werden.	�er	E����n�er	��n�r�ert	d�nn	den	�t�t��	
����e��endeter	�tr���en	�e�	Bere��n�n�en	��	Me��-M�d��.	
Wenn	���	Be����e�	w��rend	der	Er�����n�	e�ner	�der	�e�rere	
�tr���en	��n	e�ner	M�����nen��rr���t�n�	������ert	werden��	
����t	e�	��	e�ner	�e��er���ten	��ten������e.	Wenn	jed���	d�e	
��n	der	V�rr���t�n�	������erten	�tr���en	ausgeblendet	werden��	
w�rd	d�e	��ten������e	��rre�t.	��e	�����end�n�	��nn	��er	
den	���r���t�n��-�r���t��ter	de�	E����n�er���	den	e�ternen	
E����n�er�e�ter	�der	d�e	G�I	��n����r�ert	werden.

1.10 Auswahl eines Mess-Modus

��e	�����n�e	��nnen	��r	jeden	��n	��er�e�n	Me��-M�d�	
����n-�n����en�	��n����r�ert	werden��	d�e	��r	��e�������e	
�tr���en����t��nen��	�tr���en�n����en	�der	��nten��er��n�e	
���t�nd��	��nd.	E�	��t	��	�e���ten��	d���	n���t	���e	Me��-M�d�	
�er�����r	��nd��	wenn	d�e	��n����r�t��n	��er	d�e	E����n�er-
Ben�t�er��er�����e	er����t.	E�n�e�te��te	M�d�	werden	e�ne�	
�����n�	�nd���d�e��	���ew�e�en	���e�e	�����n�tt	��.1	�der	5�.	

Be�	��n����r�t��n	��er	d�e	G�I	��nnen	d�e	�����t�����n�e	
n�n-	�der	�n�-����r�t�t	�nd	�e���neten	�der	�e�������enen	
R��e�t�t��	���en	�nd	jede�	e�n�e�nen	Me��-M�d��	
���ew�e�en	werden.	Be�	Verwend�n�	der	E����n�er-

Empfänger

Empfänger

Empfänger

Sender

Sender

Sender

Last Beam Made (LBM) (letzter erzeugter Strahl)
First Beam Made (FBM) (erster erzeugter Strahl)

Last Beam Blocked (LBB) (letzter blockierter Strahl)
First Beam Blocked (FBB) (erster blockierter Strahl)

Total Beams Made (TBM) (insgesamt erzeugte Strahlen)
Total Beams blocked (TBB) (insgesamt blockierte Strahlen)

Im Modus “letzter erzeugter Strahl” 
ist der letzte Strahl Nr. 50 von 60

Im Modus “erster erzeugter Strahl” 
ist der erste Strahl Nr. 40 von 60

Im Modus “letzter blockierter Strahl” 
ist der letzte Strahl Nr. 55 von 60

Im Modus “erster blockierter Strahl” 
ist der erste Strahl Nr. 20 von 60

Im Modus “insgesamt erzeugte 
Strahlen” werden 38 von 60 
möglichen Strahlen erzeugt

Im Modus “insgesamt blockierte 
Strahlen” werden 22 von 60 
möglichen Strahlen blockiert
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Übersicht

•	 	Contiguous Beams Blocked (CBB):	��n�ren�ende	������erte	
�tr���en�	��e	�r�ßte	�n����	���e�n�nder	����ender	������erter	
�tr���en.

•	 	Contiguous Beams Made (CBM):	��n�ren�ende	er�e��te	
�tr���en�	��e	�r�ßte	�n����	���e�n�nder	����ender	er�e��ter	
�tr���en.

•	 	Transitions (TRN):	�Ü�er��n�e�	��e	�n����	der	Ü�er��n�e	
��n	������erten	��	�re�en	�nd	��n	�re�en	��	������erten	
�tr���en.	Wenn	���	Be����e�	d�e	�tr���en	�-3��	������ert	��nd��	
��t	�w����en	�tr���	5	�nd	�tr���	�	e�n	Ü�er��n�	��n	e�ne�	
�re�en	��	e�ne�	������erten	�tr���	��r��nden��	�nd	�w����en	
�tr���	3��	�nd	�tr���	35	e�n	Ü�er��n�	��n	e�ne�	������erten	��	
e�ne�	�re�en	�tr���.	�er	Ü�er��n����d��	��nn	��r	�����n�	
��n	��je�ten	�nner����	de�	����t��r��n��	�erwendet	werden.

• �utside Dimension (�D): �utside Dimension (�D):�utside Dimension (�D):	���ßen���t�nd�	��e�e	Me���n�	
���t	den	���t�nd	���	er�ten	������erten	�tr���	���	�et�ten	
������erten	�tr���	�n.

• Inside Dimension (ID): Inside Dimension (ID):Inside Dimension (ID):	�Innen���t�nd�	��e�e	Me���n�	���t	
den	Wert	der	�w����en	de�	er�ten	�tr���	�nd	de�	�et�ten	
������erten	�tr���	er�e��ten	�tr���en	�n.

• Contiguous First Beam Blocked (CFBB): Contiguous First Beam Blocked (CFBB):Contiguous First Beam Blocked (CFBB):	��n�ren�ender	
er�ter	������erter	�tr����	��e�e	Me���n�	���t	den	Wert	de�	
er�ten	������erten	�tr����	�n	der	�r�ßten	Gr���e	�n�ren�ender	
������erter	�tr���en	�n.

• Contiguous Last Beam Blocked (CLBB): Contiguous Last Beam Blocked (CLBB):Contiguous Last Beam Blocked (CLBB):	��n�ren�ender	
�et�ter	������erter	�tr����	��e�e	Me���n�	���t	den	Wert	de�	
�et�ten	������erten	�tr����	�n	der	�r�ßten	Gr���e	�n�ren�ender	
������erter	�tr���en	�n.

• Special 1, Special 2, Nap: Special 1, Special 2, Nap:Special 1, Special 2, Nap:	��e�e	Me��-M�d�	��nd	��r	����n�t��e	
��n�t��nen	re�er��ert.

1.11 Analogausgangskonfiguration

Be�	der	�n���������n����n����r�t��n	werden	d�e	�n���������n�e	
1	�nd	2	e�ne�	der	�n	�����n�tt	1.10	�e���r�e�enen	Me��-M�d�	
���ew�e�en.	Wenn	der	�ew���te	Me��-M�d��	e�nen	er�ten	�der	
�et�ten	������erten	�der	er�e��ten	�tr���	������t��	�ndert	����	
d��	���ew�e�ene	�����n�����n��	�r���rt��n��	��	der	w��rend	
e�ne�	���n�	�dent�����erten	�tr���n���er.	Wenn	der	Me��-M�d��	
�n��e���t	������erte	�der	er�e��te	�tr���en	������t��	�ndert	
����	d�e�e�	���ew�e�ene	�����n�����n��	��	Ver���tn��	��r	
Ge���t�n����	der	w��rend	e�ne�	���n�	�e����ten	�tr���en.

Be�	�n���������n�en	��nnen	����t�����	��	e�ner	���tere�n�te���n�	
���r	G��tt�n�	de�	�����n�����n����	�nd	e�ne�	N���wert	���r	
�n���e	de�	�����n��wert���	wenn	der	Wert	de�	Me��-M�d��	
N���	��t�	N���-	�nd	Bere����endwerte	�n	der	G�I	e�n�e�te��t	werden.	
��e�e	�����n�tt	5	��r	we�tere	In��r��t��nen.

1.12 Schaltausgangskonfiguration

Schaltausgang 1; Empfänger-Benutzeroberfläche
Wenn	d�e	��n����r�t��n	��er	d�e	E����n�er-Ben�t�er��er�����e	
er����t��	w�rd	�����t�����n�	1	der�e��e	Me��-M�d��	���ew�e�en	w�e	
�n���������n�	1.	Jede�	M����	wenn	der	�n���������n�	e�n	��je�t	
er�ennt��	�e�tet	�����t�����n�	1	�R��e�t�t��	�e���net�.	

Schaltausgang 2; Empfänger-Benutzeroberfläche
�N�r�	�����t�����n�	2	��t	�we�	��t��nen�	���r�	�nd	�nt����enten	
Betr�e�	�Me���n��.	

Alarm:	�����n�	2	w�rd	jede�	M��	��t���ert��	wenn	der	E����n�er	
e�nen	�en��r�e��er	er�ennt	��.	B.	e�n	�e���te�	���e����	�der	wenn	
d�e	��n�t��n�re�er�e	e�ne�	�der	�e�rerer	�tr���en	�n��re���end	
w�rd.

Antivalent (Messung): �����t�����n�	2	��t	�nt����ent	��	
�����t�����n�	1	�wenn	�����n�	1	�N	��t��	��t	�����n�	2	���	�nd	
���e�e�rt�.	

Schaltausgangskonfiguration; Software-Benutzeroberfläche
Wenn	d�e	��n����r�t��n	��er	d�e	���tw�re-Ben�t�er��er�����e	
er����t��	��eten	d�e	�����t�����n�e	�ndere	M�������e�ten�	
jeder	�����t�����n�	��nn	jede�	der	Me��-M�d�	���ew�e�en	
werden��	��ere	�nd	�ntere	�����t��n�te	��nnen	��n���e���t	
werden��	d�e	�����n�e	��nnen	�n�ert�ert	werden��	�nd	e�	��nnen	
���tere�ewerte	��w�e	e�ne	���n-N���er	��r	G��tt�n�	der	
�����n���e��t�n�	e�n�e�te��t	werden.	�����t�����n�	2	��nn	
����	��er	d�e	G�I	de�	���r�-M�d��	���ew�e�en	werden.	��e�e	
�����n�tt	5	�nd	den	�n��n�	de�	�����etten	��nd�����	��r	
we�tere	In��r��t��nen.

1.13 Serielle Kommunikation

�er	E����n�er	�����n���ert	��er	e�ne	M�d���-RT�-��85-
���n�tt�te��e	��t	der	��	G�I-�e�d	��r	�er�e��e	�����n���t��n	
�n�e�e�enen	B��d-R�te	��t	e�ne�	�r��e���te�er�er�t.	���e�	��t	
e�ne	Re��e	��n	��ten��ertr���n����������e�ten	�er�����r��	�.	�.	
�rt	�nd	�e�t��n�t	der	�e�endeten	��ten.	��e�e	�����n�tt	5	�nd	
den	�n��n�	de�	�����etten	��nd�����	��r	we�tere	In��r��t��nen.	
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2. Komponenten und Spezifikationen

Sender-/Empfänger-Ausführung
npn-Ausgänge

Sender-/Empfänger-Ausführung
pnp-Ausgänge

Analogausgang
Länge des Licht-

vorhangs Y*
Gesamtan-

zahl Strahlen

EA5E150Q  Sender
EA5R150NIXM�DQ Empfänger
EA5R150NUXM�DQ Empfänger

EA5E150Q  Sender
EA5R150PIXM�DQ Empfänger
EA5R150PUXM�DQ Empfänger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

150	�� 30

EA5E300Q  Sender
EA5R300NIXM�DQ Empfänger
EA5R300NUXM�DQ Empfänger

EA5E300Q  Sender
EA5R300PIXM�DQ Empfänger
EA5R300PUXM�DQ Empfänger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

300	�� �0

EA5E450Q Sender
EA5R450NIXM�DQ Empfänger
EA5R450NUXM�DQ Empfänger

EA5E450Q Sender
EA5R450PIXM�DQ Empfänger
EA5R450PUXM�DQ Empfänger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

��50	�� 90

EA5E600Q Sender
EA5R600NIXM�DQ Empfänger
EA5R600NUXM�DQ Empfänger

EA5E600Q Sender
EA5R600PIXM�DQ Empfänger
EA5R600PUXM�DQ Empfänger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

�00	�� 120

EA5E750Q Sender
EA5R750NIXM�DQ Empfänger
EA5R750NUXM�DQ Empfänger

EA5E750Q Sender
EA5R750PIXM�DQ Empfänger
EA5R750PUXM�DQ Empfänger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

750	�� 150

EA5E900Q Sender
EA5R900NIXM�DQ Empfänger
EA5R900NUXM�DQ Empfänger

EA5E900Q Sender
EA5R900PIXM�DQ Empfänger
EA5R900PUXM�DQ Empfänger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

900	�� 180

EA5E1050Q Sender
EA5R1050NIXM�DQ Empfänger
EA5R1050NUXM�DQ Empfänger

EA5E1050Q Sender
EA5R1050PIXM�DQ Empfänger
EA5R1050PUXM�DQ Empfän-
ger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

1050	��* 210

EA5E1200Q Sender
EA5R1200NIXM�DQ Empfänger
EA5R1200NUXM�DQ Empfänger

EA5E1200Q Sender
EA5R1200PIXM�DQ Empfänger
EA5R1200PUXM�DQ Empfän-
ger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

1200	��* 2��0

EA5E1500Q Sender
EA5R1500NIXM�DQ Empfänger
EA5R1500NUXM�DQ Empfänger

EA5E1500Q Sender
EA5R1500PIXM�DQ Empfänger
EA5R1500PUXM�DQ Empfän-
ger

–
�tr���t�r�e	���-20	���
���nn�n�	�0-10V�

1500	��* 300

2.1 Sensortypen

*	������r�n�en ��t ����t��r��n���n�en �� 1050 �� werden ��t e�ne� ��tt�eren �entr�erw�n�e� �nd �we� M�nt��ew�n�e�n ��r d�e �en��-	������r�n�en ��t ����t��r��n���n�en �� 1050 �� werden ��t e�ne� ��tt�eren �entr�erw�n�e� �nd �we� M�nt��ew�n�e�n ��r d�e �en��-������r�n�en	��t	����t��r��n���n�en	��	1050	��	werden	��t	e�ne�	��tt�eren	�entr�erw�n�e�	�nd	�we�	M�nt��ew�n�e�n	��r	d�e	�en��-
renden	�e��e�ert.

EmpfängerSender
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Ausführung Beschreibung Steckerbelegung

Kommunikationskabel

MQDMC-506
Ger�der	M12	
�	1-�te��er��	
5-�����

2	�	��n� �te��er	���e���det

MQDMC-515 5	�	��n�

MQDMC-530 9	�	��n�

MQDMC-506RA

���ew�n�e�ter	
M12	�	1-�te��er��	
5-�����

2	�	��n�

MQDMC-515RA 5	�	��n�

MQDMC-530RA 9	�	��n�

Serieller USB-Adapter Abmessungen

INTUSB485-1
���	�n�������	de�	5-�����en	���-
��n���t��n����e��	��	��B-��rt	de�	
C����ter�

2.2 Kabel und Anschlüsse

Sensorkabel mit Steckverbindern

Ausführung Beschreibung Steckerbelegung

MAQDC-815

Ger�de	M12	�	
1-�te��������n���	
8-�����

5	�	��n� �te��������n�	���e���det

MAQDC-830 9	�	��n�

MAQDC-850 15	�	��n�

Ausführung Beschreibung

LAT-1-SS
������te�	���er�er�t	��t	����t��re�	���er����t	��r	���r���t�n�	���er	
E�-�RR�Y-�ender-/E����n�er���re��	��t	Re��e�t�ren	�nd	M�nt��e-
�����er.

EZA-LAT-SS ���t�����-�d��ter��rdw�re	���e��e�	��r	E�-�RR�Y-������r�n�en

EZA-LAT-2 �n��e����rer	��T-Re��e�t�r

BRT-THG-2-100 Re��e�t�erende�	B�nd

BT-1 Be��	Tr���er

2.3 Ausrichtungshilfen

LAT-1-SS

22,5 mm
(0,88")

72,5 mm
(2,85 ")

70,0 mm
(2,75")

82,0 mm
(3,23")

77,5 mm
(3,05")

Kommunikationskabel und Adapter

Ø15,0 mm
(0,59")

M12X1

48,5 mm
(1,91")

M12X1

Ø14,5 mm
(0,57")

40,0 mm
(1,57")

31,8 mm
(1,25")

31 mm
(1,22")

M12X1

Ø13,5 mm
(0,53")

braun

weiß
blau

rosa

Grün
gelb

grau

Rot

blau

schwarz
braun

weiß

grau
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Beschreibung Ausführung

��de���n�	��t	�����e�er	–	E����n�er EA5-ADR-1

����t���de���n�	���t	2	���r���en��	���r���en-
�������e��

EZA-TP-1

���r���en�������e���	����t���de���n� EZA-HK-1

��t	��t	�t�nd�rd-M�nt��ew�n�e�n	�nd	
Be�e�t���n�����e��r	���t	2-Endw�n�e�n	
�nd	Be�e�t���n�����e��r	��r	M�nt��e	
�n	M�nt��e�t�ndern	der	B����r�	M���

���w�r� EZA-MBK-11

Ede��t��� EZA-MBK-11N

��t	��t	��tt�ere�	�entr�er�n��w�n�e�	���t	1	W�n�e�	�nd	
Be�e�t���n�����e��r	��r	M�nt��e	�n	M�nt��e�t�n-
dern	der	B����r�	M���

EZA-MBK-12

2.5 Ersatzteile

Sender-/Empfänger-Reichweite ��00	��	���	��	�

Sichtfeld N���ne��	±	3°

Strahlabstand 5	��

Lichtquelle In�r�r�t-�E�

Detektionsvermögen
Gerader Scan, geringer Kontrast:	5	��
Gerader Scan, hohe Funktionsreserve: 10	��
��e�e	�����n�tt	1-5	��r	�ndere	���n-M�d��werte;	d�e	Gr�ße	w�rd	��t	e�ner	�t�n�e	�ete�tet.

Sensorpositionsauflösung
Gerader Scan: 5	��
Doppelter Konturenscan: 2��5	��
Einfacher Konturenscan:	2��5	��

2.6 Technische Spezifikationen

2.4 Zubehör-Montagewinkel und Ständer

��e�e	�����n�tt	2.5	��r	�t�nd�rd-M�nt��ew�n�e�.	Be�te��en	��e	e�nen	
M�nt��ew�n�e�	E��-MB�-20	�r�	�en��r��	�we�	�r�	���r.

Ausführung Beschreibung

EZA-MBK-20
�n��er���-�d��terw�n�e�	��r	M�nt��e	
�n	�e�ert��ten/�e�����t�ten	�����n���-
r���en	��.	B.	80/20™��	�n��tr�t™�.

50,0 mm
(1,97")

58,2 mm
(2,29")

39,2 mm
(1,54")

4,2 mm
(0,17") 

44,4 mm
(1,75")

20 mm
(0,79")

40 mm
(1,57")

CL

EZA-MBK-20

Montageständer Bauform MSA (mit Sockel)*

6,4 mm (0,25")

120,6 mm
(4,75")

Typenbezeich-
nung

Nutzbare Höhe des 
Montageständers

Gesamthöhe des 
Montageständers

MSA-S24-1 ��83	�� �10	��

MSA-S42-1 9��0	�� 10�7	��

MSA-S66-1 15��9	�� 1�7�	��

MSA-S84-1 2007	�� 213��	��

*��������e w�t���t � ���e �� �dd�n� ������ �	��������e w�t���t � ���e �� �dd�n� ������ ���������e	w�t���t	�	���e	��	�dd�n�	������	�NB�	t�	t�e	��de�	n���er��	e.�.��	
MSA-S24-1NB.

HINWEIS: Die mit 
den Sensoren 
mitgelieferten 
Standard-Mon-
tagewinkel 
werden direkt an 
Montageständer 
der Bauform MSA 
angeschlossen. 
Dabei wird das 
im Lieferumfang 
der Ständer 
enthaltene Befes-
tigungszubehör 
verwendet.

Nutzbare Höhe 
des Montage-

ständers

Stange 40 mm²

(4) M10-
Schraube

Sockel
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2.6 Spezifikationen, Fortsetzung

Betriebsspannung (Grenzwerte)
Sender:	12	���	30	V�C
Analogstrom-Empfängerausführungen:	12	���	30	V�C
Analogspannungs-Empfängerausführungen�	15	���	30	V�C

Stromversorgung
Sender-/Empfängerpaar (ohne Schaltlast):	�nter	9	W�tt
Einschaltverzögerung�	2	�e��nden

Programmiereingang (graues 
Empfängerkabel)

Niedrig:	0	���	2	V��t	
Hoch:	�	���	30	V��t	�der	���en	�E�n��n�����ed�n�	22	�����

Zwei separate Schaltausgänge

n�n-	�der	�n�-Tr�n���t�r�����n�	��tr����e�end	�der	�tr����e�ernd�
Nennleistung:	Jeder	�����n�	�������	100	��
Leckstrom im AUS-Zustand:	n�n� wen��er ��� 200 �� �e� 30 V�C	n�n� wen��er ��� 200 �� �e� 30 V�Cn�n�	wen��er	���	200	��	�e�	30	V�C
	 �n��	wen��er	���	10	��	�e�	30	V�C
Sättigungsspannung im AN-Zustand:	n�n� wen��er ��� 1��� V �e� 100 ��	n�n� wen��er ��� 1��� V �e� 100 ��n�n�	wen��er	���	1���	V	�e�	100	��
	 �n��	wen��er	���	2��0	V	�e�	100	��
����t�	�e�en	E�n�����t�e��������e	�nd	�e�en	��nt�n��er����e	Ü�er���t�n�	�der	���er��r�-
�������.

Zwei Analogausgänge
Spannungsliefernd: 0	���	10	V	��������e	�tr���e���t�n�	��n	5	���
Stromliefernd: ��	���	20	��	��������er	���tw�der�t�nd	=	�VVer��r��n�–3�	/	0��020�

Schnittstelle für serielle Kommu-
nikation

EI�-��85-M�d���-RT�	����	��	15	�n�ten	�r�	�����n���t��n�r�n��
RT�-B�n�r��r��t
Baudrate: 9.�00��	19.200	�der	38.��00
8	��ten��t���	1	�t�����t	�nd	�er�de��	�n�er�de��	�der	2	�t�����t�	�nd	�e�ne	��r�t�t

Scan-Zeit
��e	���n-�e�ten	��n�en	��n	���n-M�d��	�nd	�en��r��n�e	��.	��e	�e�ten	�e�	�er�de�	���n	
re���en	��n	2��8	���	2���5	��.	��e�e	�����d�n�	1-7	��r	���e	�����n�t��nen.

Statusanzeigen

Sender: R�te	�t�t��-�E�
	 	 R�t	—	�t�t��	��		
	 	 B��n�end	�e�	1	��	—	�e��er
Empfänger:
7	��nen-�n�e��en
	 R�t	––	B�����erte	��n��e	�nner����	der	��ne
	 Gr�n	––	���e	��n��e	�n	der	��ne	�re�
�re��te����e	7-�e��ent-�n�e��en	��r	Me��-M�d��/����n��e�n��r��t��nen	���e�e	�����n�tt	1.���
�we���r���e	�E�-�n�e��e	��r	�en��r�t�t��
	 R�t	—	��rdw�re�e��er	�der	�n����n�����e	���r���t�n�	���e�e	�����n�tt	1.���
	 Gr�n	—	��
�E�-�n�e��e	��r	M�d���-��t���t�t�	Ge��
�E�-�n�e��e	��r	M�d���-�e��er�	R�t

Systemkonfiguration (Empfänger-
Benutzeroberfläche)

�-����t��n�-�I�-�����ter�	��r	E�n�te���n�	��n	���n-T����	Me��-M�d����	�n���������n����r�e	
�nd	��n�t��n	��n	�����t�����n�	2	���e�e	�����n�tt	��.1�.	��tern�t��e	���tw�re-G�I	��r	����t�-
����e	��t��nen;	��e�e	�����n�tt	1	�nd	�����n�tt	5	de�	�����etten	��nd�����	�Ident-Nr.	130��2��.

Drucktaster (Empfänger-Benutze-
roberfläche)

�we�	I�����dr���t��ter	��r	���r���t�n�	�nd	E�n�te���n�	der	��n�t��n�re�er�e.

Anschlüsse 

Serielle Kommunikation:		�er	E����n�er	�en�t�t	e�n	5-�dr��e�	�te���er��nder���e�	�t�r�e	22	
��t	�VC-����nte��n�	�nd	5����	��	��r���e��er.

Andere Sensoranschlüsse:		8-�dr��e	���e�	��t	�te���er��ndern	�je	e�n�	��r	�ender	�nd	E��-
��n�er���	�e��r�t	��	�e�te��en;	��e�e	�����n�tt	2.2	��r	�er�����re	
��n�en	����.	��n�e	75	����	�VC-����nte�te	���e�	���en	5��8	��	
��r���e��er	�nd	����r��e�ter;	�e�ter	der	�t�r�e	22.

Bauart ���r	e����erte�	�����n����e����e;	��r��-��n�en��de���n�

Schutzart IEC	I��5

Umgebungsbedingungen
Temperatur: 	–��0°	���	+70°	C		
Max. rel. Luftfeuchtigkeit:	95%	�e�	50°	C	�n���t	��nden��erend�
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Q�����t�rt-�n�e�t�n� Komponenten und Spezifikationen

2.7 Sender- und Empfänger-Abmessungen

Y
L1

L2 L3

65 mm
(2,6")

45,2 mm
(1,78")

56,0 mm
(2,20")

4,2 mm
(0,17")

36,0 mm
(1,42")

12 mm
(0,47")

Montagewinkel nach innen gerichtetMontagewinkel nach außen gerichtet

†Nennwert

Sender- oder Emp-
fänger-Ausführung

Gehäuselänge
L1

Abstand zwischen Winkelbohrungen
 L2 L3

Definierter Bereich†

Y
EA5..150..  227	�� 2�0	�� 199	�� 150	��

EA5..300.. 379	�� ��12	�� 351	�� 300	��

EA5..450..  529	�� 5�2	�� 501	�� ��50	��

EA5..600..  �78	�� 711	�� �50	�� �00	��

EA5..750..  828	�� 8�1	�� 800	�� 750	��

EA5..900..  978	�� 1011	�� 950	�� 900	��

EA5..1050..  1128	�� 11�1	�� 1100	�� 1050	��

EA5..1200..  1278	�� 1311	�� 1250	�� 1200	��

EA5..1500..  1578	�� 1�11	�� 1550	�� 1500	��

EA5..1800.. 1878	�� 1911	�� 1850	�� 1800	��

R 13 mm (0,5") 
Mindest-Biegeradius
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Q�����t�rt-�n�e�t�n�Komponenten und Spezifikationen

2.8 Standardmontagewinkelabmessungen

50 mm
(1,96")

25 mm
(0,98")

4,2 mm
(0,17")

63,2 mm
(2,49")

Ø 21,5 mm
(0,85")

4 x R 19,4 mm
(0,76")

38,2 mm
(1,50")

Ø 33 mm
(1,30")4 x 45

20 mm
(0,79")

2 x R 5 mm
(0,20")

2 x 5 mm
(0,20")

2 x 15 mm
(0,59")

 2 x 7 mm
(0,28")

20 mm
(0,79")

20 mm
(0,79")

Ø 60 mm

20 mm
(0,79")

17,5 mm
(0,69")

55 mm
(2,17")

50 mm
(1,97")

4,2 mm
(0,17")

55,6 mm
(2,19")

15 mm
(0,59")

20,0 mm
(0,79")

10 mm
(0,39")9,5 mm

(0,37")

36 mm
(1,42")

Ø 8,3 mm
(0,33")

Ø 7 mm
(0,28")

Endkappen-Montagewinkel
(Ausführung EZA-MBK-11*)

Mittlerer Zentrierwinkel
(Ausführung EZA-MBK-12**)

*Die Abmessungen sind bei den Edelstahl-Montage- Die Abmessungen sind bei den Edelstahl-Montage-Die Abmessungen sind bei den Edelstahl-Montage-
winkeln EZA-MBK-11N identisch.

** Im Lieferumfang von Sendern und Im Lieferumfang von Sendern undIm Lieferumfang von Sendern und 
Empfängern über 1050 mm enthalten.

4 5,8 mm (0,23") breite 

Schlitze
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3. Montage und Ausrichtung

3.1 Montage von Sender und Empfänger

E�-�RR�Y-�ender	�nd	-E����n�er	��nd	������t	�nd	�e���t	��	
��nt�eren.	Be�	M�nt��e	�n	den	�en��renden	er�������en	d�e	
��t�e��e�erten	M�nt��ew�n�e�	e�ne	�re��n�	��n	±30°.	�ender-
/E����n�er���re	��nnen	��n	��00	��	���	��	��	�	��ne�n�nder	
ent�ernt	����e�te��t	werden.

Ne��en	��e	��n	e�ne�	�e�e�n���en	Be������n�t	���	
Me���n�en	��r��	��	�ender	�nd	E����n�er	�n	e�ner	E�ene	
��	��	����t��n�eren��	d���	��re	M�tte���n�te	�nd	�������-Enden	
e�n�nder	�en��	�e�en��er	��e�en. �Wenn	d�e	�en��ren	
��	��nt�ert	werden��	d���	��re	�������-Enden	��en	��nd��	
��e�e	�����n�tt	��.��	��r	�nwe���n�en	��r	In�ert�er�n�	de�	
dre��te����en	��������.�	Br�n�en	��e	d�e	M�nt��ew�n�e�	��t	
den	��t�e��e�erten	M�-���r���en	�nd	M�ttern	�der	��t	���	
�nwender	�ere�t�e�te��ten	Be�e�t���n��te��en	�n	den	�ender-	
�nd	E����n�er�e����en	�n;	��e�e	�����d�n�	3-1.

Abbildung 3-1. Montagezubehör für A-GAGE EZ-ARRAY-Sender und Empfänger Montagezubehör für A-GAGE EZ-ARRAY-Sender und EmpfängerMontagezubehör für A-GAGE EZ-ARRAY-Sender und Empfänger

Mittlere Zentrierungswinkel ����en	�n	��n�eren	�en��ren	
�erwendet	werden��	wenn	d�e	�en��ren	�t�ßen	�der	
���w�n��n�en	����e�et�t	��nd.	In	�����en	��t��t��nen	��nnen	
d�e	�en��ren	����r�nd	��rer	��n�tr��t��n	���	e�ner	��n�e	��n	
900	��	��ne	����t�����en	���t	��w����en	den	M�nt��ew�n�e�n�	
�n�e�r���t	werden.	�en��ren	��	1050	��	��n�e	werden	
��t	e�ne�	��tt�eren	�entr�er�n��w�n�e�	�e��e�ert��	der	n���	
Bed�r�	������en	��t	den	�t�nd�rd-M�nt��ew�n�e�n	��r	d�e	
�en��renden	��	�erwenden	��t.

1.	 Be�e�t��en ��e den ��tt�eren �entr�er�n��w�n�e� �n der	Be�e�t��en ��e den ��tt�eren �entr�er�n��w�n�e� �n derBe�e�t��en	��e	den	��tt�eren	�entr�er�n��w�n�e�	�n	der	
M�nt��e�����e��	wenn	d�e	M�nt��ew�n�e�	��r	d�e	�en��renden	
�n�e�r���t	werden.

2.	 Br�n�en ��e d�e Be�e�t���n����e��e ��t den ��t�e��e�erten	Br�n�en ��e d�e Be�e�t���n����e��e ��t den ��t�e��e�ertenBr�n�en	��e	d�e	Be�e�t���n����e��e	��t	den	��t�e��e�erten	
M5-���r���en	�nd	T-M�ttern	�n	�e�den	Ge����e�����t�en	
�n.	

3.	 N���de� der �en��r �n den M�nt��ew�n�e�n ��r d�e	N���de� der �en��r �n den M�nt��ew�n�e�n ��r d�eN���de�	der	�en��r	�n	den	M�nt��ew�n�e�n	��r	d�e	
�en��renden	��nt�ert	w�rden	��t��	�e�e�t��en	��e	d�e	
Be�e�t���n����e��e	��t	der	��t�e��e�erten	M5-���r���e	��	
��tt�eren	�entr�er�n��w�n�e�.

�INWEI��	��e �en��r-M�nt��ew�n�e� ��nnen ��t de� den �t�ndern �e���e�enden Be�e�t���n�����e��r d�re�t �n ���e��r-M�nt��e�t�ndern	��e �en��r-M�nt��ew�n�e� ��nnen ��t de� den �t�ndern �e���e�enden Be�e�t���n�����e��r d�re�t �n ���e��r-M�nt��e�t�ndern��e	�en��r-M�nt��ew�n�e�	��nnen	��t	de�	den	�t�ndern	�e���e�enden	Be�e�t���n�����e��r	d�re�t	�n	���e��r-M�nt��e�t�ndern	
der	B����r�	M��	�n�e�r���t	werden	������n�tt	2.3�.

EZ-ARRAY-Montagewinkel für die Sensorenden (im Lieferumfang jedes 
Senders und Empfängers enthalten)

Seitliche Montage ��we�	
��tt�ere	�entr�er�n��w�n-
�e�	��nnen	er��t�we��e	
�erwendet	werden�

Montage an  
Sensorenden

Mittlerer Drehwinkel (im Lieferumfang von Sendern und 
Empfängern ab 1050 mm enthalten) 

��e	�en��ren	��nnen	����r�nd	
��rer	��n�tr��t��n	���	e�ner	��n�e	
��n	900	��	��ne	����t�����en	
���t	�w����en	den	M�nt��ew�n�e�n	
�n�e�r���t	werden.

Montagewinkel

Befestigungs-
klemme
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3.2 Mechanische Ausrichtung

Br�n�en	��e	�ender	�nd	E����n�er	�n	��ren	M�nt��ew�n�e�n	�n	�nd	����t��n�eren	��e	
��re	�en�ter	����	d���	��e	e�n�nder	�en��	�e�en��er	��e�en.	Me��en	��e	��n	e�ner	�der	
�e�reren	Be����e�enen	��.	B.	de�	B�den	de�	Ge���de��	���	��	den	��e���en	��n�ten	
�n	�ender	�nd	E����n�er��	��	��re	�e���n����e	���r���t�n�	��	��er�r��en.	Ne��en	
��e	��r	d�e	�e���n����e	���r���t�n�	e�ne	W���erw���e��	e�n	�en���e�	�der	d��	��t��n��e	
���er���r���twer��e��	��T-1-����	�der	��er�r��en	��e	d�e	d����n��en	���t�nde	�w����en	
den	�en��ren.	

Wenn	d�e	���r���t�n�	���wer	��	er��e�en	��t��	erwe��t	����	e�n	��T-1-��-Wer��e����	d��	
e�nen	����t��ren	r�ten	��n�t	ent��n�	der	��t����en	�en��r����e	er�e��t��	���	����re���	���e�e	
�����d�n�	3-3�.	Be�e�t��en	��e	d�e	��e��e	de�	��T-1	��	�en��r�e����e��	�����ten	��e	den	
���er�ender	e�n	�nd	�r�n�en	��e	��	�e�en��er��e�enden	�en��r	e�n	�t���	re��e�t�erende�	
B�nd	�n��	��	den	��n�t	�e�en	��	��nnen.

Ne��en	��e	����	e�ne	����t�r���n�	��r��	��	��	��ntr����eren��	��	d�e	�en��ren	�n	e�ner	
��n�e	����er���tet	��nd.	Ne��en	��e	���e	n�twend��en	�������eßenden	�e���n����en	
E�n�te���n�en	��r��	�nd	d�e	Be�e�t���n��te��e	der	M�nt��ew�n�e�	��n	��nd	�n��e�en.	��e�e	
�����n�tt	3.��	�nd	��.2	��r	we�tere	In��r��t��nen	��r	���r���t�n�.

Abbildung 3-2. Sensormontage, mechanische Ausrichtung

Abgewinkelte oder horizontale Montage – prüfen Sie, ob:
•	���t�nd	X	�n	�ender	�nd	E����n�er	��e���	��t.
•	���t�nd	Y	�n	�ender	�nd	E����n�er	��e���	��t.
•		���t�nd	�	�n	�ender	�nd	E����n�er	��n	��r���e�en	��er�����en	

���	��e���	��t.
•		��e	�ert����e	�en��r�����e	�d�e	��n�e�	re��tw�n����/��tre��t	��t.
•	�er Er�����n���ere��� re��te���� ��t. N��� M�������e�t ����ten	�er Er�����n���ere��� re��te���� ��t. N��� M�������e�t ����ten�er	Er�����n���ere���	re��te����	��t.	N���	M�������e�t	����ten	

d�e	d����n��en	Me���n�en	��ntr����ert	werden;	��e�e	�ert����e	
M�nt��e��	re��t�.

Vertikale Montage – prüfen Sie, ob:
•	���t�nd	X	�n	�ender	�nd	E����n�er	��e���	��t.
•		Be�de	�en��ren	re��tw�n����/��tre��t	��nd	��e�te	�nd	

�t�rn�����e	��ntr����eren�
•	�er Er�����n���ere��� re��te���� ��t. ��ntr����eren ��e	�er Er�����n���ere��� re��te���� ��t. ��ntr����eren ��e�er	Er�����n���ere���	re��te����	��t.	��ntr����eren	��e	

n���	M�������e�t	d�e	d����n��en	Me���n�en	������n��e	
�	=	�����n��e	B�.

X X

A B

Y YZ Z XX

Prüfen Sie, ob:
•	�ender �nd E����n�er e�n�nder �en�� �e�en��er ��e�en	�ender �nd E����n�er e�n�nder �en�� �e�en��er ��e�en�ender	�nd	E����n�er	e�n�nder	�en��	�e�en��er	��e�en	

�nd	d�e	�tr���en	d�r��	n���t�	�nter�r���en	werden.
•	�er Er�����n���ere��� ��r jeden �en��r de� ��e���en	�er Er�����n���ere��� ��r jeden �en��r de� ��e���en�er	Er�����n���ere���	��r	jeden	�en��r	de�	��e���en	

���t�nd	��n	e�ner	�e�e�n���en	Be����e�ene	���	ent-
��r���t.	

•	�ender �nd E����n�er ��� der�e��en E�ene ��e�en �nd	�ender �nd E����n�er ��� der�e��en E�ene ��e�en �nd�ender	�nd	E����n�er	���	der�e��en	E�ene	��e�en	�nd	
waagerecht/lotrecht und rechtwinklig zueinander sind	
��ert������	��r���nt��	�der	��	�e��en	W�n�e�	�ene��t��	�nd	
weder	��n	��rne	n���	��nten	n���	��n	�e�te	��	�e�te	
�er����t�.

Abbildung 3-3.  �ptische Ausrich-
tung mit LAT-1-SS

Sender Empfänger

gerade gerade
geradegerade

Ebene �berfläche Ebene �berfläche
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Abbildung 3-5. npn-Anschluss npn-Anschlussnpn-Anschluss

Abbildung 3-6. pnp-Anschluss pnp-Anschlusspnp-Anschluss

Abbildung 3-4. Anschluss bei serieller Kommunikation

3.3 Anschlüsse

��e�e	�����d�n�	3-����	3-5	�nd	3-�	��r	In��r��t��nen	��	den	
�n�������en.

3.3.1 Serieller Anschluss

��e�er	�n�������	w�rd	n�r	�e�	Verwend�n�	der	G�I	�en�t�t.	
�er	E����n�er	��t	e�ne	�er�e��e	M�d���-RT�-��85-���n�tt�te��e.	
��	�e�en��er��e�enden	Ende	de�	�tr�����e��n�������e�	
�e��ndet	����	e�n	5-�����er	M12	�	1-�te��er	���	�n�������	de�	
�er�e��en	�����n���t��n����e��	�n	e�nen	e�ternen	�C	�der	
e�ne	���.	��e�e	�����d�n�	3-��;	d��	we�ße	���e�	w�rd	�n	der	
M�d���-��e��e	�1/B/+	�nd	d��	���w�r�e	���e�	�n	��e��e	
�0/�/––	�n�e�������en.

3.3.2 Eingänge

��e�e	�����d�n�	3-5	�nd	3-�	��r	In��r��t��nen	���	
�t�nd�rd�n�������.

Graues Empfängerkabel:	�er	E����n�er	��t	e�nen	E�n��n���	
der	���	G�te-E�n��n�	�der	��r	d�e	e�terne	�r��r����er�n�	
�erwendet	werden	��nn.	��r	In�t��er�n�	der	e�ternen	
�r��r����er��n�t��nen	�er��nden	��e	d��	���e�	��er	e�nen	
�����ter	��t	�en��r����e.	��r	In�t��er�n�	��n	�en��r-���n�	
�G�te-E�n��n��	��t	d�e�e�	���e�	��e�e	�����n�tt	5	de�	
�����etten	��nd�����	��r	we�tere	In��r��t��nen.	

3.3.3 Ausgänge

��e�e	�����d�n�	3-5	�nd	3-�	��r	In��r��t��nen	���	
�t�nd�rd�n�������	�nd	�����n�tt	2.�	��en��r��e������t��nen�	��r	
we�tere	e�e�tr����e	�n��rder�n�en.

Weiße und gelbe Analogausgangskabel: �er	E����n�er	
��t	�we�	�n���������n�e.	Je	n���	E����n�er������r�n�	��nd	
�e�de	�����n�e	entweder	���nn�n��-	�der	�tr�������n�e.	
���	we�ße	���e�	��t	�n���������n�	1��	d��	�e��e	���e�	
�n���������n�	2.	��w���	d�e	�tr��-	���	����	d�e	���nn�n��-
�n���������n�e	��e�ern	�tr��	��er	e�ne	e�terne	���t	�n	
�en��r����e.	

Schaltausgänge
�er	E����n�er	��t	�we�	�e��r�te	�����t�����n�e;	d��	�r�ne	
���e�	��t	�����t�����n�	Nr.	1	�nd	d��	r�te	���e�	�����t�����n�	
Nr.	2.	Je	n���	������r�n�	��nd	�e�de	�����n�e	entweder	n�n-	
�der	�n�-�����n�e.	��e�e	�����n�tt	2.�	���e������t��nen�	��r	
we�tere	e�e�tr����e	�n��rder�n�en.

3.3.4 Synchronisierungskabel (rosa)

�ender	�nd	E����n�er	werden	��er	d��	r���	���e�	e�e�tr����	
��n��r�n���ert.	��e	r���	�ender-	�nd	E����n�er���e�	d�r�en	n�r	
e�e�tr����	��te�n�nder	�er��nden	werden.

D1/B/+

D0/A/–

weiß

blau

braun

grau

schwarz

Modbus Masse

+–

+

–

+

–

Stromversorgung V+

Sync

Sender

Schirm

Stromversorgung V-

blank

gu

rt

wß

gn

gb

Last

Stromversorgung V+

Sync

Stromversorgung V-

blank

gu

rt

wß

gn

gb

Schirm

Teach

�ut 2

�ut 1

V �ut 2

V �ut 1

bn

ra

bu

bn

ra

bu

Empfänger

10-30 VDC 
Versorgungsspannung

0-2V dc

+

–

+

–

+–

Stromversorgung V+

Sync

Sender

Schirm

Stromversorgung V-

blank

gu

rt

wß

gn

gb

Last

Last

Stromversorgung V+

Sync

Stromversorgung V-

blank

gu

rt

wß

gn

gb

Schirm

Teach

�ut 2

�ut 1

V �ut 2

V �ut 1

bn

ra

bu

bn

ra

bu

Empfänger

10-30 VDC 
Versorgungsspannung

Last

0-2V dc



 18   Ident-Nr.	131392

Banner Engineering Corp. •	M�nne��������	���
www.��nneren��neer�n�.���		•		Te��	7�3.5����.31���

A-GAGE EZ-ARRAY 
 Q�����t�rt-�n�e�t�n�Montage

3.4 �ptische Ausrichtung

�����ten	��e	�ender	�nd	E����n�er	e�n��	n���de�	d�e	
e�e�tr����en	�n�������e	�er�e�te��t	w�rden	��nd.	�r��en	��e��	��	
��w���	�ender	���	����	E����n�er	Betr�e�����nn�n�	�e��e�en;	
d�e	�t�t��-�n�e��en	��r	�ender	�nd	E����n�er	����en	�r�n	
�e���ten.	Wenn	d�e	�t�t��-�n�e��e	de�	E����n�er�	r�t	�e���tet	
��nd	e�n	�c�	���	de�	dre��te����en	�������	er���e�nt���	��e�e	
�����n�tt	��.�.

HINWEIS: Beim Einschalten werden alle Zonenanzeigen Beim Einschalten werden alle ZonenanzeigenBeim Einschalten werden alle Zonenanzeigen 
getestet (sie blinken rot). Dann wird die Anzahl 
blockierter Strahlen dargestellt. 

Be�����ten	��e	d�e	E����n�er�n�e��en.

Mögliche Anzeigenkombinationen
���	dre��te����e	�������	�e��t	d�e	�n����	������erter	�tr���en

Zonenanzeige(n) rot:	�tr���en �n d�e�er ��ne ��nd ������ert	�tr���en �n d�e�er ��ne ��nd ������ert�tr���en	�n	d�e�er	��ne	��nd	������ert	
�n���t	����e��endet�

Zonenanzeige(n) grün:	���e �tr���en �n d�e�er ��ne ��nd	���e �tr���en �n d�e�er ��ne ��nd���e	�tr���en	�n	d�e�er	��ne	��nd	
er�e��t	�der	����e��endet

•	  Ausgerichteter und freier Zustand (Run)Ausgerichteter und freier Zustand (Run) –	E����n�er-
�t�t���n�e��e	�nd	��nen�n�e��en	��nd	���e	�r�n.	���	
dre��te����e	�������	�e��t	0.

•	  Teilweise AusrichtungTeilweise Ausrichtung –	��e	E����n�er-�t�t���n�e��e	
�e���tet	we�ter��n	�r�n.	E�n��e	��nen�n�e��en	��nd	r�t��	��	
Bere���e	�n���e��en��	�n	denen	d�e	�tr���en	n���t	er�e��t	
�n���t	����er���tet	�der	������ert�	w�rden	��nd.	���	dre��te����e	
�������	�e��t	d�e	�n����	������erter/�e������er���teter	�tr���en	
�n.

•	  Falsche AusrichtungFalsche Ausrichtung	–	��e	E����n�er-�t�t���n�e��e	
�e���tet	we�ter��n	�r�n.	���e	��nen�n�e��en	��nd	r�t��	��	
�n���e��en��	d���	�n	jeder	��ne	e�n��e	�tr���en	������ert	��nd.	
���	dre��te����e	�������	���t	d�e	Ge���t�n����	der	�tr���en	��	
����t��r��n�	�n.

 �ptimierung von Ausrichtung und Funktionsreserve�ptimierung von Ausrichtung und Funktionsreserve
Prüfen Sie, ob Sender und Empfänger gerade aufeinander 
ausgerichtet sind.	M�t	e�ne�	��ne��	��.	B.	e�ner	W���erw���e�	
��nn	d�e	R���t�n�	er��tte�t	werden��	�n	d�e	der	�en��r	�e��t	
���e�e	�����d�n�	3-7�.	

���en	��e	d�e	�en��r��nt��e���r���en	etw��	�nd	dre�en	
��e	e�nen	�en��r	n���	��n��	�nd	re��t�.	N�t�eren	��e	d��e�	
d�e	����t��nen��	�n	denen	d�e	E����n�er-��nen�n�e��en	��n	
�r�n	��	r�t	��er�e�en.	W�eder���en	��e	den	V�r��n�	��t	de�	
�nderen	�en��r.	�entr�eren	��e	jeden	�en��r	�w����en	den	
n�t�erten	����t��nen	�nd	��e�en	��e	d�e	M�nt��e���r���en	�n	
den	End����en	�e�t.	���ten	��e	d��e�	d�r�����	d���	����	d�e	
�en��r����t��nen	n���t	�er�te��en.	��e	�en��r�en�ter	����ten	
e�n�nder	d�re�t	�e�en��er��e�en.	

Abbildung 3-7.  �ptimierung der optischen Ausrichtung; 300-
mm-Ausführung dargestellt

a)

b)

c)

d)

AUS

AUS

AUS

AUS

0 Strahlen unterbrochen; alle Zonenanzeigen grün

60 Strahlen blockiert; alle Zonenanzeigen rot

30 Strahlen blockiert; 4 Zonenanzeigen grün, 3 rot

0 Strahlen unterbrochen; alle Zonenanzeigen grün

Lineal

Lineal

�����d	d�e	��t����e	��t����e	���r���t�n�	er��e�t	w�rden	��t��	
�e�en	��e	��r	��n����r�t��n	�er	E����n�er-Ben�t�er��er�����e��	
e�terne�	�r��r����er�e�ter	�der	G�I	��er	������n�tt	��.2	�der	
5	der	�����t�nd��en	�n�e�t�n��	�nd	�����eßen	d�e	e�e�tr�n����e	
���r���t�n�	��.	Be�	d�e�e�	�������eßenden	���r���t�n�����r�tt	
w�rd	d�e	����t�����e�t�r�e	jede�	�tr����	��r	d�e	�nwend�n�	
e�n�e�te��t.	
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Q�����t�rt-�n�e�t�n� Empfänger-Benutzeroberfläche

��e	E����n�er-Ben�t�er��er�����e	������t	den	�-����t��n�-
�I�-�����ter��	�we�	�r���t��ter��	d��	dre��te����e	�������	��w�e	
�ndere	�n�e��en	��	E����n�er	���e�e	�����n�tt	1.��	��r	
�����t�nd��ere	In��r��t��nen	��	den	�t�t���n�e��en�.	Ü�er	d�e	
E����n�er-Ben�t�er��er�����e	��nnen	�t�nd�rd�����n�t��nen	
der	E�-�RR�Y-Er�����n����t��nen	��n����r�ert	werden	
������n����n����r�t��n��	���n-Met��den	�nd	Betr�e����d��;	
��r	we�ter�e�endere	E�n�te���n�en	��e�e	�����n�tt	5	��r	
�nwe���n�en	��r	��n����r�t��n	��t	der	G�I-���tw�re.

4.1 Konfigurations-DIP-Schalter

�er	�I�-�����ter	��nn	��r	��n����r�t��n	de�	�en��r�	�erwendet	
werden.	��	den	�����ter	��	erre���en��	w�rd	d�e	������r�����re	
����t����tte	���en���en	�nd	d�e	d�r������t��e	���wen���re	
��de�����tte	�����e�����t.	��r	�e���teren	����n�	���	
�����ter	w��rend	der	��n����r�t��n	��nn	d�e	��de�����tte	
�����t�nd��	���en���en	werden	��er�de	�er�����e�en��	���	
W�eder�n�r�n�en	e�n����	�ere�ndr���en�.	

E�n��en	�����tern	��nd	�e��r�te	��n�t��nen	���ew�e�en��	�ndere	
�r�e�ten	�n	�����n�t��n	��te�n�nder	������en	���e�e	T��e��e�.	
��r��	d�e	�����n�t��n	��n	�����ter	�1	�nd	�2	w�rd	e�ner	��n	
��er	���n-M�d�	����ew���t.	��r��	d�e	�����n�t��n	��n	�����ter	
�3	�nd	���	w�rd	e�ne�	��n	��er	Me��-M�d�����ren	e�n�e�te��t	
�e�n�	��r	jeden	�n���������n��.	��r��	�����ter	�5	w�rd	d�e	
�n���������n����r�e	e�n�e�te��t��	�nd	��er	��	w�rd	�e�t�e�e�t��	
��	�����t�����n�	2	��	�����t�����n�	1	�nt����ent	�e�n	�der	���	
���r������n�	�r�e�ten	����	�wenn	d�e	��n����r�t��n	�er	�I�-
�����ter	er����t��	�e�tet	�����t�����n�	1��	wenn	�n���������n�	1	
e�n	��je�t	er����t�.

Scan-Modi (S1 und S2)
Gerader Scan (S1 AN, S2 AN)	��t	der	��e��e�t���te	���n-M�d��	
�nd	��nn	��ne	d�e	�e�	den	�nderen	���n-M�d�	����e���rten	
���n���en	�erwendet	werden.	��e�er	���n-M�d��	w�rd	
��r����we��e	�e�	Me���n�en	��n	����tr�n���renten	M�ter����en	
��t	E����nd�����e�t�e�n�te���n�	��t	�er�n�e�	��ntr��t	e�n�e�et�t.	

Doppelter Konturenscan Stufe 1 (S1 AN, S2 AUS)	��nn	
�erwendet	werden��	wenn	dre�	�der	wen��er	����t�nd�r��������e	
��je�te	��e����e�t��	��	����t��r��n�	��r��nden	��nd.	�er	V�rte��	
d�e�e�	M�d��	��t	d�e	�e��ere	��nten�������n�	de�	�en��r�	�2��5	
���.	���	�ete�t��n��er���en	�etr��t	10	��.

Doppelter Konturenscan Stufe 4 (S1 AUS, S2 AN) ��nn	
�erwendet	werden��	wenn	dre�	�der	wen��er	����t�nd�r��������e	
��je�te	��	����t��r��n�	��r��nden	��nd	�nd	d�e	M�nde�t�r�ße	
de�	��	er����enden	��je�t�	30	��	�etr��t.	Be�	d�e�e�	
���n-M�d��	werden	��je�te	�nter	30	��	��n�r�ert.	W�e	�e��	
d���e�ten	��nt�ren���n	�t��e	1	�etr��t	d�e	��nten�������n�	de�	
�en��r�	2��5	��.	��e�e	�����d�n�	1-7	��r	�en��r-���n-�e�ten.	

Einfacher Konturenscan (S1 AUS, S2 AUS)	��nn	�erwendet	
werden��	wenn	n�r	jewe���	e�n	e�n�e�ne�	����t�nd�r��������e�	
��je�t	��	����t��r��n�	��r��nden	��t.	���	��je�t	����	
den	��nteren�	��n��	������eren	�den	��n����	der	de�	
E����n�er-�������	��	n����ten	��e�t�.	W�e	�e�	den	d���e�ten	
��nt�ren���n�	�etr��t	d�e	��nten�������n�	de�	�en��r�	
2��5	��.	���	�ete�t��n��er���en	�etr��t	10	��.	��e�e	
�����d�n�	1-7	��r	�en��r-���n-�e�ten.

4. Verwendung der Empfänger-Benutzeroberfläche

Schalterstellungen Ergebnis

S1 S2 Scan-Modus
�N �N Ger�der	���n

�N ��� ����e�ter	��nt�ren���n��	�t��e	1

��� �N ����e�ter	��nt�ren���n��	�t��e	��

��� ��� E�n����er	��nt�ren���n

S3 S4
Analog 1 (Wert wird auf 
dreistelligem Display ange-

zeigt)
Analog 2

�N �N TBB �BB

�N ��� �BB MBB

��� �N �� I�

��� ��� CBB C�BB

S5 �N �te��ende	�n���������n����r�e

S5 ��� ����ende	�n���������n����r�e

S6 �N �����t�����n�	2��	�nt����ent

S6 ��� �����t�����n�	2��	���r�

DIP-Schaltereinstellungen über die Benutzeroberfläche des 
EZ-ARRAY-Empfängers

Abbildung 4-1. Empfänger-Benutzeroberfläche. HINWEIS: Alle Empfänger-Benutzeroberfläche. HINWEIS: AlleEmpfänger-Benutzeroberfläche. HINWEIS: Alle 
DIP-Schalterpositionen sind im AN-Zustand 
dargestellt.

Zum Öffnen der 
Abdeckplatte einen 
kleinen Schlitz-
Schraubendreher 
einführen, nach 
oben drücken und 
ziehen
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��	�e��	e�n����en	��nt�ren���n	n�r	d�e	���e	e�ne�	
����t�nd�r��������en	��je�t�	�e�e��en	werden	��nn��	d��	
den	�nteren	��n��	�nd	���e	��n��e	���	��r	���e	de�	��je�t�	
������ert��	��nd	d�e	ent��re��enden	Me��-M�d�	�BB	��et�ter	
������erter	�tr����	�der	TBB	��n��e���t	������erte	�tr���en�.	
Wenn	e�n����er	��nt�ren���n	�ew���t	w�rd��	���t	der	e�n�e�te��te	
Me��-M�d��	��r	�e�de	�n���������n�e.	Wenn	�e�	e�n����e�	
��nt�ren���n	��/I�	�ew���t	w�rd��	er����t	e�n	�e��er��de.

Mess-Modi (S3 und S4)
��e	d�r��	d�e	�����n�t��n	der	�����ter	�3	�nd	���	�e�t�e�e�ten	
Me��-M�d�	�e�t���en��	we���e	In��r��t��nen	���	�en��r	
�ere��net	�nd	��er	d�e	�n���������n�e	��ertr��en	werden. 
Siehe Abschnitt 1.10 für Definitionen zum Mess-Modus.	
�����t�����n�	1	�e�tet��	wenn	�n���������n�	1	e�n	��je�t	
er����t.	�Wenn	e�n����er	��nt�ren���n	e�n�e�te��t	��t��	����	
Me��-M�d��	�BB	�der	TBB	�ew���t	werden.�

W��rend	de�	n�r���en	Betr�e��	�e��t	d��	dre��te����e	����n��e-
�������	den	n��er����en	Wert	de�	��e������erten	Me��-M�d��	
��r	�n���������n�	1	�n.

Analogausgangskurve (S5)
�����ter	�5	�e�t	d�e	�te���n�	der	�n���������n����r�e	
�e�t.	M�t	��ne��enden	Me��-M�d��werten	��nn	d�e	
�n���������n�����nn�n�	entweder	��ne��en	��te��ende	
��r�e��	�5	�N�	�der	��ne��en	�����ende	��r�e��	�5	����.	
�����ter	�5	�e�t	��r	�e�de	�n���������n�e	d�e	��e���e	�te���n�	
�e�t.

Antivalent / Alarm (S6)
��r��	�����ter	��	w�rd	d�e	��n�t��n	��n	�����t�����n�	
2	�e�t�e�e�t.	Wenn	d�e	E����n�er-Ben�t�er��er�����e	
�erwendet	w�rd��	��t	�����t�����n�	1	���er	d�nn	��t����	wenn	
der	�en��r	e�n	��je�t	er����t	������eßer�����n��-Betr�e��.	I�	
�nt����enten	M�d��	���	�N�	�e��ndet	����	�����n�	2	���er	
��	ent�e�en�e�et�ten	�t�t��	��	�����n�	1.	I�	���r�-M�d��	
���	����	w�rd	�����t�����n�	2	��t����	wenn	der	�en��r	e�nen	
���te��e��er	er�ennt.	���te��e��er	������en	e�nen	de�e�ten	
�ender��	e�n	������	�n�e�������ene�	�ender-/E����n�er-
�����n���t��n����e�	�r����	��w�e	n�edr��e	��n�t��n�re�er�e	
�wenn	d�e	�en��re����nd�����e�t	���	���en	��ntr��t	e�n�e�te��t	
w�rde�.	

4.2 Ausrichtungs- / Ausblendungs-Taster (elektronische 
Ausrichtung)

�er	���r���t�n��-/�����end�n��-�r���t��ter	w�rd	��w���	
��r	��t���er�n�	der	���r���t�n�	���	����	���	���r���	���	d�e	
�����end��n�t��n	�erwendet.	��r��	d�e	e�e�tr�n����e	���r���t-
R��t�ne	w�rd	d�e	�t�r�e	de�	����e�endeten	����t�	e�n�e�te��t��	
��	d�e	�en��r�e��t�n�	��	��t���eren.	���	Ver���ren	��t	�e�	
der	M�nt��e	�nd	���er	d�nn	d�r�������ren��	wenn	�ender	
�nd/�der	E����n�er	�er�����en	werden.	��r	�nwe���n�en	��r	
���r���t�n�	��t	der	G�I-���tw�re	��e�e	�����n�tt	5.

��e	�����end�n�	w�rd	e�n�e�et�t��	��	d�e	Er�����n���en�����e�t	
�e�	�nwend�n�en	�e����e���ten��	�e�	denen	e�n	�e�te�	��je�t	
����	Be����e�	e�n	d��er���t	�n�e�r���ter	M�nt��ew�n�e��	
e�nen	�der	�e�rere	�tr���en	������ert.	�er	�en��r	��n�r�ert	d�e	
����e��endeten	��n��e	�e�	der	Bere��n�n�	der	�����n�e	��n	
den	e�n�e�te��ten	Me��-M�d�.

Elektronische Ausricht- und Ausblend-Routine per Drucktaster
���ten	��e	��r	In�t��er�n�	de�	e�e�tr�n����en	���r���t�er���ren�	
��t	e�ne�	��e�nen	���r���endre�er	den	���r���t�n��-
/�����end�n��-T��ter	��nde�ten�	�we�	�e��nden	��n�	
�edr���t.	��e	��n�e	�te��e	de�	dre��te����en	��������	�e��t	�A�	
���r	���r���t�n��;	d�e	�e�den	re��ten	�te��en	�e��en	d�e	�n����	
der	������erten	�tr���en	�n.	�er	E����n�er	�ernt	den	�re�en	
�tr���en���t�nd	e�n.	�re�en	��e	d�e	�en��ren	n���	Bed�r�	
�jed���	��ne	den	���t�nd	�w����en	��nen	��	�er�ndern�.	
Wenn	d��	dre��te����e	�������	de�	E����n�er�	�n�e��t��	d���	0	
�tr���en	������ert	��nd��	��nd	d�e	�en��ren	r���t��	����er���tet.	
�r���en	��e	den	���r���t�n��-/�����end�n��-T��ter	erne�t	
�we�	�e��nden	��n���	��	den	���r���t�n��-M�d��	��	�er����en.	
Wenn	���e	�en��r����t��n��e	�re�	��nd��	��e���ert	der	E�-
�RR�Y	d�e	���n���t�r�e	���er	��n��e	�n	e�ne�	n���t-�����t��en	
��e���er	�nd	�e��t	�	- - -	�	���	de�	dre��te����en	�������	�n.	
E�ne	Ne����r���t�n�	��t	n���t	er��rder������	����n�e	�ender	�der	
E����n�er	n���t	�er�����en	werden.

Wenn	��	R�n-M�d��	�tr���en	������ert	werden��	��nnen	��e	��r	
e�ne	�r����ere	Me���n�	����e��endet	werden��	w��rend	der	
�en��r	��	���r���t�n��-M�d��	��t.	Wenn	d�e	�tr���en	w��rend	
de�	���r���t�n��-M�d��	������ert	werden��	����en	��e	entweder	
����e��endet	�der	�re��e����t	werden��	d���t	d�e	���r���t�n�	
��rt�e�et�t	werden	��nn	���e�e	�nten�.	Wenn	d��	�A�	���	de�	
E����n�er-�������	����t��r	��t��	dr���en	��e	��r�	����.	0��5	��	
n���	e�n���	den	���r���t�n��-/�����end�n��-T��ter.	���	�A�	
w�rd	��	e�ne�	�n���	��	�n���e��en��	d���	der	�en��r	�ere�t	��t��	
d��	�����end���ter	�e�n���ernen�;	dr���en	��e	d�e	T��te	n���	
e�n���	��r���	��	d�e	�����end-R��t�ne	��	�er����en.	�er	�en��r	
��endet	d�e	������erten	�tr���en	�����	�nd	d��	�������	�ndert	
����	�n	�A.�;	der	��n�t	��nter	der	��n�en	�te��e	�ede�tet��	d���	d�e	
�����end�n�	��t���ert	w�rde.	�r���en	��e	den	���r���t�n��-
/�����end�n��-T��ter	�we�	�e��nden	��n���	��	den	
���r���t�n��-M�d��	��	�er����en.	�er	E�-�RR�Y	��e���ert	d�e	
���n���t�r�e	���er	��n��e	�n	e�ne�	n���t-�����t��en	��e���er	�nd	
�te��t	� -. - -	�	���	de�	dre��te����en	�������	d�r��	��	�n���e��en��	
d���	d�e	�����end�n�	��t��	��t.	



Ident-Nr.	131392	 	 	 21

Banner Engineering Corp. •	M�nne��������	���
www.��nneren��neer�n�.���		•		Te��	7�3.5����.31���

A-GAGE EZ-ARRAY	

Q�����t�rt-�n�e�t�n� Empfänger-Benutzeroberfläche

“000” blinkt auf dem dreistelligen Display
Be�	der	R����e�r	���	R�n-M�d��	er��tte�t	der	E����n�er��	
��	n���t	����e��endete	�tr���en��n��e	�e��ndert	werden.	
Wenn	��n��e	�e��ndert	werden��	werden	d�e	ne�en	
���r���t�n��e�n�te���n�en	n���t	�e��e���ert;	der	E����n�er	
�e��t	���	de�	�������	dre����	���n�ende	N���en	�n��	w�r�����n	
d�e	Er�����n�	��t	den	�r��eren	���r���t�n��e�n�te���n�en	
��rt�e�et�t	w�rd.	In	d�e�e�	����	���t	e�	�we�	M�������e�ten�	
entweder	werden	d�e	������erten	�tr���en	�re��e����t	�nd	d�e	
���r���t-R��t�ne	w�eder���t��	�der	d�e	���r���t-R��t�ne	w�rd	
w�eder���t	�nd	d�e	������erten	�tr���en	werden	����e��endet.

4.3 Funktionsreserve-Taster (Empfindlichkeitseinstellung)

�er	�en��r	��t	�we�	E����nd�����e�t��t��en�	���e	
��n�t��n�re�er�e	�nd	�er�n�en	��ntr��t��	d�e	��er	den	
��n�t��n�re�er�e-�r���t��ter	e�n�e�te��t	werden.	��e	E�n�te���n�	
��t	���er	��n�t��n�re�er�e	w�rd	�ew��n����	�en�t�t��	wenn	
����t�nd�r��������e	��je�te	er����t	werden.	��e	E�n�te���n�	
��t	�er�n�e�	��ntr��t	w�rd	�ew��n����	e�n�e�et�t��	wenn	
����tr�n���rente	��je�te	er����t	werden.	

��r	Änder�n�	der	E����nd�����e�t��t��e	���ten	��e	den	
T��ter	�we�	�e��nden	��n�	�edr���t.	��e	��n�e	�te��e	���	
de�	dre��te����en	�������	�e��t		�I�;	d�e	re��te	�te��e	�e��t	
�1�	����e	��n�t��n�re�er�e�	�der	�2�	��er�n�er	��ntr��t�.	
��e	E����nd�����e�t��t��e	��nn	d�nn	�w����en	den	Werten	
1	�nd	2	���e�����tet	werden.	Wenn	d�e	�ew�n���te	
E����nd�����e�t��t��e	�n�e�e��t	w�rd��	���ten	��e	den	
��n�t��n�re�er�e-�r���t��ter	2	�e��nden	��n�	�edr���t��	d���t	
der	�en��r	���	R�n-M�d��	��r����e�rt.
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4.4 Invertierung des dreistelligen Displays

In	����en��	�e�	denen	d�e	�en��ren	�n	���e�e�rter	����t��n	
�n�e�r���t	werden	����en��	��nn	d��	dre��te����e	�������	
��r	�e��eren	���e���r�e�t	�n�ert�ert	werden.	��e�e	�e�terne	
�r��r����er�n��	�nten	������n�tt	��.5�.	���	dre��te����e-�������	
��nn	d�nn	d�r��	W�eder����n�	de�	V�r��n��	w�eder	���	
�n�r����	��r����e�te��t	werden.

Takten der externen Leitung
0,05 s ≤ T ≤ 0,8 s

Ergebnis

Au
sr

ic
ht

un
g/

A
us

bl
en

du
ng

Ausrichtungs-Modus auf-
rufen

T T

T

T

T

T T
T T T

T T

T T

T T T

T T

T

T T

T TT T

T
�A�	er���e�nt	���	de�	dre��te����en	�������

Ausblendungs-Modus auf-
rufen

V��	���r���t�n��-M�d���

T T

T

T

T

T T
T T T

T T

T T

T T T

T T

T

T T

T TT T

T

�n�	er���e�nt	���	de�	dre��te����en	�������	������en	
��t	der	�n����	������erter	�tr���en

Ausblendungs-Modus ver-
lassen

T T

T

T

T

T T
T T T

T T

T T

T T T

T T

T

T T

T TT T

T

�A.�	er���e�nt	���	de�	dre��te����en	�������	�der	
�en��r	�e�rt	��t	��t���erter	�����end�n�	���	���r���-
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Empfänger-Benutzeroberflä-
che freigeben/sperren
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T

��	Wer�	��t	d�e	E����n�er-Ben�t�er��er�����e	�re�-
�e�e�en.

��r��	��er	I�����e	��er	d�e	e�terne	�e�t�n�	werden	
d�e	���en���������en	E�n�te���n�en	�e��e���ert	�nd	
d�e	Ben�t�er��er�����e	�e��errt	�der	�en��r�etr�e�	
w�rd	��t	den	�e��e���erten	E�n�te���n�en	��rt�e�et�t;	
Änder�n�en	��	�I�-�����ter	���en	�e�ne	���w�r-
��n��.	

��r��	W�eder����n�	de�	V�r��n��	w�rd	d�e	E����n-
�er-Ben�t�er��er�����e	�re��e�e�en��	d���t	E�n�te���n-
�en	�e�ndert	werden	��nnen.		

4.5 Externe Programmierung (graues Empfängerkabel)

���r���t�n���	�����end�n���	E����nd�����e�t��	�������-In�ert�er�n�	
�nd	�re����e/��erren	de�	�I�-�����ter�	��nnen	��er	d�e	
e�terne	�r��r����er�n�	e�n�e�te��t	werden.	����	w�rd	e�n	
�����eßer��nt��t�����ter	�w����en	de�	�r��en	E����n�er���e�	
�nd	�C-C����n	�n�e�������en��	�der	d��	�r��e	���e�	w�rd	�n	
e�nen	����t��e�n��n�	�����	�n�e�������en	�nd	w�e	n����te�end	
�e�e��t	�et��tet.	
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Fehler-
code

Problem Maßnahme

1
��rdw�re�e��er	��	E����n�er-
EE�R�M

��e�e�	�r���e�	w�rd	d�r��	e�nen	E����n�erde�e�t	�er�r����t��	der	���	�nwender	
n���t	�e���en	werden	��nn.	E����n�er	���t�����en.

2
��n����r�t��n��e��er	�e�	E����n-
�er-���r���t�n�/�����end�n�

��e	Betr�e�����nn�n�	de�	�en��r�	���-	�nd	w�eder	e�n�����ten.	Wenn	�e��er��de	
2	�e�e�t��t	w�rde��	den	�en��r	e�e�tr����	ne�	���r���ten	������n�tt	��.2�.	Wenn	der	
�e��er��de	�nd��ert��	wenden	��e	����	��tte	��r	we�ter�e�ende	�e��er�e�e��n���er-
���ren	�n	den	�er�te��er	�der	I�re	Vertret�n�.	

3 ��r	d��	Wer�	re�er��ert E����n�er	���t�����en.

��
�r���e�	�n	�ender	�der	
�n�������en

1.		Ü�er�r��en��	��	�ender	�nd	E����n�er	r���t��	�n�e�������en	��nd	���e�e	�����-
d�n�	3-5	�nd	3-��.

2.	��e	�t�t��-�E�	de�	�ender�	��ntr����eren.
	 •	 Sender-LED AUS:Sender-LED AUS:	��e	���nn�n�	��	�r��nen	�nd	����en	�ender���e�	��er�r�-

�en.	Wenn	d�e	���nn�n�	��	�r��nen	�nd	����en	�ender���e�	�n	�rdn�n�	��t��	
den	�ender	���t�����en.

	 •		Sender-Status-LED blinkt (ca. alle 2 Sekunden):	Ü�er�r��en��	��	d�e	��n��r�-
n���er�n�����e�	�r����	��n	�ender/E����n�er	r���t��	�n�t����ert	��nd.

3.	Ü�er�r��en�� �� d�e ��n��r�n���er�n�����e� r���t�� �n�t����ert ��nd. ��e G�e������n-	Ü�er�r��en�� �� d�e ��n��r�n���er�n�����e� r���t�� �n�t����ert ��nd. ��e G�e������n-Ü�er�r��en��	��	d�e	��n��r�n���er�n�����e�	r���t��	�n�t����ert	��nd.	��e	G�e������n-
n�n�	der	��n��r�n���er�n�����e�	��ntr����eren.	Wenn	d�e	���nn�n�	�nter	1	V��t	
�der	��er	3	V��t	��e�t��	d��	���e�	erne�t	���	�������en	�e���n�������	��er�r��en.	
��er�t	den	E����n�er	�nd	d�nn	den	�ender	��n	der	�tr���er��r��n�	trennen��	
��	d�e	�r���e��r����e	��	�e�t���en.

5 �ender��n���e��er

�er	�ender	��t	e�nen	n���t��n�t��n��en	��t����en	��n��	er��nnt.
Vorübergehende Lösung: Die Ausblendfunktion ausführen (Abschnitt 4.2), 
damit das Problem ignoriert wird.
Dauerlösung: Sender austauschen.

� ��r	d��	Wer�	re�er��ert E����n�er	���t�����en.

7 ��r	d��	Wer�	re�er��ert �ender	���t�����en.	

8 ��r	d��	Wer�	re�er��ert E����n�er	���t�����en.

9 ��r	d��	Wer�	re�er��ert E����n�er	���t�����en.

10
In�����t���er	���n-	�nd	Me��-
M�d��

E�n��e	Me��-M�d�	��nd	��t	e�n��en	���n-M�d�	n���t	�����t��e�.
Einfacher Konturenscan; nicht die folgenden Mess-Modi verwenden:	����	I���	
�BM��	�BM��	TBM��	CBM��	N��-Er�enn�n�
Doppelter Konturenscan; nicht die folgenden Mess-Modi verwenden:	�BM��	
�BM��	TBM��	CBM��	N��-Er�enn�n�

4.6 Fehlerbehebung und Fehlercodes

Wenn	d�e	�t�t��-�E�	de�	E����n�er�	r�t	��t	�nd	d��	dre��te����e	
�������	�c�	�e����t	��n	e�ner	����	��n	1	���	10	�n�e��t��	��t	e�ne	
��rre�t�r��ßn���e	er��rder����	���e�e	�nten�.	

Wenn	d�e	�t�t��-�E�	r�t	��t��	��er	�e�n	�c�	���	de�	dre��te����en	
�������	����t��r	��t	�d��	Er�e�n��	de�	���n-Me��-M�d��	
w�rd	d�r�e�te��t���	��t	d�e	�en��r���r���t�n�	�n����n�����.	
Re�n��en	��e	d�e	�en��r�en�ter	�nd	���ren	��e	n���	Bed�r�	d��	
���r���t�er���ren	d�r��.

��ntr����eren	��e	�e�	���en	��rre�t�r��ßn���en	��er�t	d�e	
Betr�e�����nn�n�	�nd	d�e	�n�������e.	���en	��e	d�e	�te��er	
de�	�en��r���e��	�nd	�����eßen	��e	��e	w�eder	�n��	��	
����er���te��en��	d���	��e	r���t��	��t�en.	
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���	re��r�eren	�der	���t�����en.	��e�e	G�r�nt�e	er�tre��t	����	n���t	���	����den	�der	����e����den��	d�e	����	���	�n�����e��ßer	�nwend�n�	��n	
B�nner-�r�d��ten	er�e�en.	��e�e	G�r�nt�e	���t	�n�te��e	���er	�nderen	���dr�������	�der	�t������we��end	�ere�n��rten	G�r�nt�en.
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