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Uitbreidbare Safety Controller

•  Voeg tot acht I/O-uitbreidingsmodules toe 
in functie van uw applicatie – van eenvoudig tot 
complex

•  Kies uit zes types uitbreidingsmodules 
om uw toepassing op maat te maken – 
keuze uit verschillende veiligheidsingangen, 
veiligheidstransistor- of relaisuitgangen

•  Met het innovatieve live display- en 
diagnose  functie kunnen de I/O's via PC actief 
worden gecontroleerd – de perfecte tool bij 
ingebruikname en het zoeken van storingen

•  De configuratiesoftware – met simulator – is 
zo eenvoudig, intuïtief en gebruiksvriendelijk 
dat de instelling slechts minuten in beslag 
neemt – geen uren

XS26-2 uitbreidbare Safety Controller: veiligheid op maat in minuten – niet in uren!

http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/application/6/52/1934
http://www.bannerengineering.com/en-US/video/detail/110/XS26-2-Product-Video


Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Industrial Ethernet Configuration Summary
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Connect M5:OS1.

Connect M5:OS1.
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Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IN1 IN2

IN3 IN4 IN5 IN6

XS8si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

13 14 23 24
31 32

XS1ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1

13 14 23 24
31 32

61 62
43 44 53 54

XS2ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2

Name Value

Has Display Yes

Yes

Yes

0

0

Has Ethernet

Is Expandable

IO Terminals Rema

IN Terminals Rema

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

M0:SO1 M4:SO1 M5:SO1

M4:SO2 M5:SO2

M8:SO3

M8:SO4

M8:SO1M7:RO1

M8:SO2M0:SO2

IO1 IO2 IN1 IN2

IN3 IN4 IN5 IN6

XS8si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

13 14 23 24
31 32

XS1ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1

13 14 23 24
31 32

61 62
43 44 53 54

XS2ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2

M0:ES1

M0:ES2

M0:ES3

M0:ES4

M0:ES5

M0:MR1

M0:GS1

M0:GS2

M0:GS3

M0:GS4

M1:GS1

M1:GS2

M1:GS3

M1:GS4

M1:GS4

M2:BP1

M1:GS4

M2:TC1

M2:TC2

M3:OS1

M3:MSP1

M3:MSP2

M3:MSP3

M3:SM1

M3:SM2

M2:OS1

M2:MSP1

M6:RO1

M7:RO1

EditDelete

Debounce Times

Name

Basic

Info

CancelOK

IN8IN7IN6IN5M4:XS16si

M4:TC1

Two-Hand Control Properties

Close to open

Open to close

0 sec

0 sec

6 ms

50 ms

ONOFF ONOFF

Add Module

Cancel

Input Modules

XS2so
2 Dual Channel
OSSD Module

XS2ro
2 Dual Channel
Relay Module

XS1ro
1 Single Channel

Relay Module

XS4so
4 Dual Channel
OSSD Module

Output Modules

13 14 23 24
31 32

XS1ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1

13 14 23 24
31 32

61 62
43 44 53 54

XS2ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

SO3a SO3b SO4a SO4b

XS4so
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2
SO3
SO4

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

XS2so
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2

Cancel

Add Equipment

Emergency Stop Gate Switch Optical Sensor Two-Hand Control

Safety Mat Protective Stop External Device
Monitoring Rope Pull

Enabling Device Muting Sensor Pair

Safety Input

Non-Safety Inputs

Bypass Switch Adjustable Valve
Monitor

Status Outputs

Configureer 
systeem en 
selecteer 
apparatuur

1.  Tot 8 modules toevoegen

Apparatenweergave

Modules toevoegen

Veiligheidsapparaten 
toevoegen

3.  Selecteer eigenschappen van 
veiligheids apparaat

2.  Veiligheids-
apparaten 
toevoegen

Gebruik vandaag nog de gratis software. 
Ga naar bannerengineering.com/xs26-2
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Veiligheid op maat in 
een handomdraai

Ethernet poort

Micro USB poort

Status-LED's

Geïntegreerde 
interface 

druktoetsen

LCD scherm

Basis controller (hier afgebeeld 
met LCD scherm en ethernet)

Uitbreidingsmodules
•  Voeg tot 8 modules per systeeem toe
•  6 verschillende uitvoeringen beschikbaar

http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config
www.bannerengineering.com/eu
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Configureer uw systeem in enkele minuten

Verbindingen tot stand 
brengen door eenvoudig 

slepen en plakken

Ingangen

Verschillende weergave menu’s

Uitgangen

Referentiesignaal

Logische blok

Functieblok

Configuratie paginanummer

Aansluitschema in Live modus Ladderlogica

Functionele weergave

Overzicht modules en 
controlelijst bedrading

Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Live ModeIndustrial Ethernet Configuration Summary
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Module Summary
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Module Position: 0

Module:   M0:XS26-2de
NOTES:
Symbols are shown using the Stop state signal convention except for Emergency Stop, Rope Pull, Gate Switch, and
Safety Mat inputs.

The configuration is
valid and can be sent
to the Controller
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The configuration is
valid and can be sent
to the Controller

Ladder Logic Industrial Ethernet Configuration Summary
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Veiligheid op maat in 
een handomdraai

XS26-2
Basiscontroller 

(500 mA veiligheidsuitgangsstroom)

XS26-2d
Basiscontroller 

met LCD

XS26-2e
Basiscontroller 
met Ethernet

XS26-2de
Basiscontroller 

met LCD & Ethernet

Toebehoren
Gebruik vandaag nog de gratis software. 
Ga naar bannerengineering.com/xs26-2 SC-XM2 

Geheugenkaart
SC-XMP2 

Programmeertool
SC-TC2 

Set veer-aansluitklemmen
SC-USB2 
USB kabel

XS16si
16 veiligheidsingangen – 

4 instelbaar

XS8si
8 veiligheidsingangen – 

2 instelbaar

XS2so
2 redundante veiligheidstransistor-

uitgangen (750 mA)

XS4so
4 redundante veiligheidstransistor-

uitgangen (500 mA)

XS1ro
1 redundante veiligheidsrelais-

uitgang (6 A)

XS2ro
2 redundante veiligheidsrelais-

uitgangen (6 A)

Model* Omschrijving Behuizing (breedte) Ingangen / instelbaar Veiligheidsuitgangen Veiligheidsklasse

XS26-2, e, d & de Controller 45 mm 26/8 2x 2-kanaals PNP 0,5 A @ 24 V dc

Cat. 4, PL e (EN ISO 13849)

SIL CL 3 (IEC 62061, IEC 610508)

XS8si Veiligheidsingangsmodule 22,5 mm 8/2 /

XS16si Veiligheidsingangsmodule 22,5 mm 16/4 /

XS2so Veiligheidsuitgangsmodule 22,5 mm / 2x 2-kanaals PNP 0,75 A @ 24 V dc

XS4so Veiligheidsuitgangsmodule 22,5 mm / 4x 2-kanaals PNP 0,5 A @ 24 V dc

XS1ro Veiligheidsrelaisuitgangsmodule 22,5 mm / 2 NO: 6A 250 V ac/dc – 1 NC: 2,5A 150 V ac/dc

XS2ro Veiligheidsrelaisuitgangsmodule 22,5 mm / 4 NO: 6A 250 V ac/dc – 2 NC: 2,5A 150 V ac/dc

* Voedingsspanning modules 24V dc +/- 20%

www.bannerengineering.com/eu
www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XM2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XMP2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-TC2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-USB2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
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http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
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Veiligheid op maat in 
een handomdraai

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
http://www.facebook.com/BannerEngineering
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/Catalog
http://twitter.com/BannerSensors
http://www.linkedin.com/company/banner-engineering
http://plus.google.com/111449070066468334687
http://www.youtube.com/bannerengineering
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/6/Machine-Safety/52/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/6/Machine-Safety/52/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/#literature
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/6/Machine-Safety/52/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/#ui-tabs-65

