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Contrôleur de sécurité 
avec modules d’extension

•  Jusqu’à huit modules d’extension avec 
E/S peuvent être ajoutés si votre automatisme 
change ou s’agrandit

•  Un choix de six modules d’extension est 
disponible pour s’adapter à votre application 
avec une variété d’entrées de sécurité, de 
sorties transistor ou relais de sécurité

•  Afficheur en temps réel innovant pour le 
diagnostic et le control des E/S

•  Logiciel de configuration gratuit et si 
simple que la programmation ne vous prendra 
qu’une minute

XS26-2 contrôleur de sécurité avec modules d’extension: flexibilité de la sécurité 
en toute simplicité.

http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/application/6/52/1934
http://www.bannerengineering.com/en-US/video/detail/110/XS26-2-Product-Video


Création du 
système et 
sélection des 
équipements

1. Ajouter jusqu’à huit modules
3.  Configuration des équipements de 

sécurité

2.  Ajouter des 
équipements 
de sécurité
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Flexibilité de la sécurité 
en toute simplicité

Port ethernet

Port micro USB

LED d'états

Interface intégrée 
boutons poussoirs

Afficheur

Contrôleur principal 
(illustré avec écran LCD et Ethernet)

Modules d’extension
•  Jusqu’à huit par système
•  Six modèles disponible

Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Industrial Ethernet Configuration Summary

Properties

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

Connect M5:OS1.

Connect M5:OS1.

Check List (2)

Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IN1 IN2

IN3 IN4 IN5 IN6

XS8si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

13 14 23 24
31 32

XS1ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1

13 14 23 24
31 32

61 62
43 44 53 54

XS2ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2

Name Value

Has Display Yes

Yes

Yes

0

0

Has Ethernet

Is Expandable

IO Terminals Rema

IN Terminals Rema

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

M0:SO1 M4:SO1 M5:SO1

M4:SO2 M5:SO2

M8:SO3

M8:SO4

M8:SO1M7:RO1

M8:SO2M0:SO2

IO1 IO2 IN1 IN2

IN3 IN4 IN5 IN6

XS8si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

13 14 23 24
31 32

XS1ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1

13 14 23 24
31 32

61 62
43 44 53 54

XS2ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2

M0:ES1

M0:ES2

M0:ES3

M0:ES4

M0:ES5

M0:MR1

M0:GS1

M0:GS2

M0:GS3

M0:GS4

M1:GS1

M1:GS2

M1:GS3

M1:GS4

M1:GS4

M2:BP1

M1:GS4

M2:TC1

M2:TC2

M3:OS1

M3:MSP1

M3:MSP2

M3:MSP3

M3:SM1

M3:SM2

M2:OS1

M2:MSP1

M6:RO1

M7:RO1

EditDelete

Vue des équipements

Ajouter modules

Ajouter équipements 
de sécurité

Utilisez le logiciel dès aujourd’hui. 
Allez sur bannerengineering.com/xs26-2

www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config


Configurer votre système en quelques minutes

www.bannerengineering.com/euFR 174393 – 05/2015

Vue d'ensemble des 
modules et contrôle 

du câblage

Connexions par simple clic

Entrées

Menu des différentes vues

Sorties

Signal de référence

Bloc logique

Bloc fonction

Numéro de la page de 
configuration

Vue fonctionnelle

Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Live ModeIndustrial Ethernet Configuration Summary

Properties

Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

SO3a SO3b SO4a SO4b

XS4so
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2
SO3
SO4 IN2

M0:ES1

24V dc Power

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

XS26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

Module Position: 0

Module:   M0:XS26-2de
NOTES:
Symbols are shown using the Stop state signal convention except for Emergency Stop, Rope Pull, Gate Switch, and
Safety Mat inputs.

The configuration is
valid and can be sent
to the Controller

Check List (0)

1/1

IN7

Terminals available for all circuit
types

IN6
M0:MR1

+IO8
M0:STAT1

+IO7
M0:STAT2

+IO1

IN2
M0:THC1

+IO4

IN2
M0:MSP1

+IO2

IN3
M0:GS1

+IO3

IN4
M0:OS1

SO1a

SO1b

0V

24V

M0SO1

SO2a
M0:SO2A

SO2b
M0:SO2B

IN8

IN9

IN10

IN11

IN12

IN13

IN14

+IO5

+IO6

IN15

IN16

IN17

IN18

24
V

24
V

24
V

24
V

24
V

24
V

Equipment Functional View Wiring Diagram

The configuration is
valid and can be sent
to the Controller

Ladder Logic Industrial Ethernet Configuration Summary

Properties

Check List (0)

Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

SO3a SO3b SO4a SO4b

XS4so
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2
SO3
SO4

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

SO3a SO3b SO4a SO4b

XS4so
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2
SO3
SO4 M0:SO1

001

002

CR01
+24V 0V

A

M0:SO1

B

M0:SO2M2:OS1

30sM2:MSP1(A/B)

M2:MSP2(A/B)

003

004

005

006

A

M0:SO2

B

30s

M0:MR1CR05

CR01

CR01

[LR1]

CR02

[A1]M0:ES1M0:ES2M0:ES3M0:ES4M0:ES5

007
CR03

[A3]M0:OS1M0:GS1M0:GS2M0:GS3M0:GS4

008
CR04

[A4]M1:GS5M1:GS2M1:GS3

009
CR05

[A2]CR02CR03CR04

Schéma électrique en 
temps réel

Logique 
ladder

www.bannerengineering.com/eu
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Commandez-le maintenant
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Flexibilité de la sécurité 
en toute simplicité

XS26-2
Contrôleur principal 

(500 mA courant de la sortie de sécurité)

XS26-2d
Contrôleur principal 
avec afficheur LCD

XS26-2e
Contrôleur principal 

avec Ethernet

XS26-2de
Contrôleur principal 

avec LCD & Ethernet

Accessoires
Utilisez le logiciel dès aujourd’hui. 
Allez sur bannerengineering.com/xs26-2 SC-XM2 

Carte Mémoire
SC-XMP2 

Adapteur USB
SC-TC2 

Kit Bornier à ressort
SC-USB2 
Câble USB

XS16si
16 entrées de sécurité – 

4 convertibles

XS8si
8 entrées de sécurité – 

2 convertibles

XS2so
2 sorties transistors redondantes 

de sécurité (750 mA)

XS4so
4 sorties transistors redondantes 

de sécurité (500 mA)

XS1ro
1 sortie relais redondante 

de sécurité (6 A)

XS2ro
2 sorties relais redondantes 

de sécurité (6 A)

Modèle* Description Boîtier Entrées / Convertibles Sorties de sécurité Niveau de sécurité

XS26-2, e, d & de Contrôleur principal 45 mm 26/8 2 Double Canal PNP 0,5 A @ 24 V cc

Cat. 4, PL e (EN ISO 13849)

SIL CL 3 (IEC 62061, IEC 610508)

XS8si Module d'entrée de sécurité 22,5 mm 8/2 /

XS16si Module d'entrée de sécurité 22,5 mm 16/4 /

XS2so Module de sortie de sécurité 22,5 mm / 2 Double Canal PNP 0,75 A @ 24 V cc

XS4so Module de sortie de sécurité 22,5 mm / 4 Double Canal PNP 0,5 A @ 24 V cc

XS1ro Module de sortie relais de sécurité 22,5 mm / 2 NO: 6 A 250 V ac/dc – 1 NF: 2,5 A 150 V ca/cc

XS2ro Module de sortie relais de sécurité 22,5 mm / 4 NO: 6 A 250 V ac/dc – 2 NF: 2,5 A 150 V ca/cc

* Modèles fonctionnant en 24 V cc +/- 20%

www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XM2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XMP2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-TC2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-USB2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
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Informations complémentaires

Lien vers les 
fichiers CAD

Lien vers le 
catalogue

Lien vers les 
vidéos

Lien vers les fiches 
techniques

Lien vers le 
site internet 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
http://www.facebook.com/BannerEngineering
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/Catalog
http://twitter.com/BannerSensors
http://www.linkedin.com/company/banner-engineering
http://plus.google.com/111449070066468334687
http://www.youtube.com/bannerengineering
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/6/Machine-Safety/52/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/
http://info.bannerengineering.com/cs/groups/public/documents/literature/174868_fr.pdf
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/6/Machine-Safety/52/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/#ui-tabs-65

