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Erweiterbarer Sicherheitskontroller

•  Bis zu acht Erweiterungs-I/O-Module 
können, den Anforderungen entsprechend, 
hinzugefügt werden

•  Wählen Sie aus sechs verfügbaren Erweite-
rungsmodulen und statten Sie Ihre Anwen-
dung mit einer Vielzahl von Sicherheitsein-
gängen, Solid-State Sicherheitsausgängen 
und Sicherheitsrelaisausgängen aus

•  Innovative Live-Anzeige Funktion und Diagnos-
tik ermöglichen eine aktive Überwachung der 
I/Os auf einem PC und helfen bei der Fehler-
suche und Inbetriebnahme

•  Konfigurationssoftware mit Simulation – 
einfach und schnell programmierbar

Erweiterbarer Sicherheitskontroller: Skalierbare Sicherheit einfach gemacht.

http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/application/6/52/1934
http://www.bannerengineering.com/en-US/video/detail/110/XS26-2-Product-Video
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Skalierbare Sicherheit 
einfach gemacht

Ethernet Port

Micro-USB-Port

Status LEDs

Onboard 
Interface 

Drucktasten

Display

Basissteuerung 
(hier dargestellt mit LCD-und Ethernet)

Erweiterungsmodule
•  Bis zu acht Module pro System
•  Sechs Modelle erhältlich

Systemaufbau 
und Geräte
auswahl

1.  Fügen Sie bis zu 8 Module hinzu 3.  Wählen Sie die Eigenschaften der 
Sicherheits geräte aus

2.  Fügen Sie 
Sicherheits-
geräte hinzu

Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Industrial Ethernet Configuration Summary

Properties

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

Connect M5:OS1.

Connect M5:OS1.

Check List (2)

Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IN1 IN2

IN3 IN4 IN5 IN6

XS8si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

13 14 23 24
31 32

XS1ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1

13 14 23 24
31 32

61 62
43 44 53 54

XS2ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2

Name Value

Has Display Yes

Yes

Yes

0

0

Has Ethernet

Is Expandable

IO Terminals Rema

IN Terminals Rema

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

M0:SO1 M4:SO1 M5:SO1

M4:SO2 M5:SO2

M8:SO3

M8:SO4

M8:SO1M7:RO1

M8:SO2M0:SO2

IO1 IO2 IN1 IN2

IN3 IN4 IN5 IN6

XS8si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

13 14 23 24
31 32

XS1ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
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31 32
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43 44 53 54

XS2ro
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2

M0:ES1

M0:ES2

M0:ES3

M0:ES4

M0:ES5

M0:MR1

M0:GS1

M0:GS2

M0:GS3

M0:GS4

M1:GS1

M1:GS2

M1:GS3

M1:GS4

M1:GS4

M2:BP1

M1:GS4

M2:TC1

M2:TC2

M3:OS1

M3:MSP1

M3:MSP2

M3:MSP3

M3:SM1

M3:SM2

M2:OS1

M2:MSP1

M6:RO1

M7:RO1

EditDelete

Geräteansicht

Fügen Sie 
Module hinzu

Fügen Sie 
Sicherheits geräte 
hinzu

Starten Sie noch heute mit der Software. 
Besuchen Sie bannerengineering.com/xs26-2

www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config


Konfigurieren Sie Ihr System in Minuten

Schaltplan 
im Live-Modus Kontaktplan

Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Live ModeIndustrial Ethernet Configuration Summary

Properties

Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

SO3a SO3b SO4a SO4b

XS4so
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2
SO3
SO4 IN2

M0:ES1

24V dc Power

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

XS26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

Module Position: 0

Module:   M0:XS26-2de
NOTES:
Symbols are shown using the Stop state signal convention except for Emergency Stop, Rope Pull, Gate Switch, and
Safety Mat inputs.

The configuration is
valid and can be sent
to the Controller

Check List (0)

1/1

IN7

Terminals available for all circuit
types

IN6
M0:MR1

+IO8
M0:STAT1

+IO7
M0:STAT2

+IO1

IN2
M0:THC1

+IO4

IN2
M0:MSP1

+IO2

IN3
M0:GS1

+IO3

IN4
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IN8
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IN12

IN13

IN14
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IN15
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Equipment Functional View Wiring Diagram

The configuration is
valid and can be sent
to the Controller

Ladder Logic Industrial Ethernet Configuration Summary

Properties

Check List (0)

Module Summary
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 24V 0V
IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4

IN11 IN12 IN13 IN14 IO5 IO6 IO7 IO8
IN15 IN16 IN17 IN18 SO1a SO1b SO2a SO2b

SC26-2de
Power / Fault
USB
Inputs
SO1
SO2

ESC

OK

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

IO1 IO2 IO3 IO4
IN1 IN2 IN3 IN4

IN5 IN6 IN7 IN8
IN9 IN10 IN11 IN12

XS16si
Power / Fault
Tx / Rx
Inputs

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

SO3a SO3b SO4a SO4b

XS4so
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2
SO3
SO4

SO1a SO1b SO2a SO2b
24V 24V 0V 0V

SO3a SO3b SO4a SO4b

XS4so
Power / Fault
Tx / Rx
SO1
SO2
SO3
SO4 M0:SO1

001

002

CR01
+24V 0V

A

M0:SO1

B

M0:SO2M2:OS1

30sM2:MSP1(A/B)

M2:MSP2(A/B)

003

004

005

006

A

M0:SO2

B

30s

M0:MR1CR05

CR01

CR01

[LR1]

CR02

[A1]M0:ES1M0:ES2M0:ES3M0:ES4M0:ES5

007
CR03

[A3]M0:OS1M0:GS1M0:GS2M0:GS3M0:GS4

008
CR04

[A4]M1:GS5M1:GS2M1:GS3

009
CR05

[A2]CR02CR03CR04

www.bannerengineering.com/euDE 174393 – 05/2015

Modulübersicht 
und Verdrahtungs-

Checkliste

 Einfache Drag-and-Drop 
Verbindungen

Eingänge

Verschiedene Menüs anzeigen

Ausgänge

Referenzsignal

Logikbaustein

Funktionsbaustein

Konfiguration Seitenzahl

Funktionsansicht

www.bannerengineering.com/eu


www.bannerengineering.com/eu

Jetzt bestellen
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Skalierbare Sicherheit 
einfach gemacht

XS26-2
Basissteuerung 

(500 mA Sicherheitsausgangsstrom)

XS26-2d
Basissteuerung 
mit LCD Display

XS26-2e
Basissteuerung 

mit Ethernet

XS26-2de
Basissteuerung 

mit LCD Display & Ethernet

Zubehör
Starten Sie noch heute mit der Software. 
Besuchen Sie bannerengineering.com/xs26-2 SC-XM2 

Speicher-Karte
SC-XMP2 

Programmierwerkzeug
SC-TC2 

Federklemmenblock Set
SC-USB2 
USB-Kabel

XS16si
16 Sicherheitseingänge – 

4 konvertierbar

XS8si
8 Sicherheitseingänge – 

2 konvertierbar

XS2so
2 redundante Solid-State-

Sicherheitsausgänge (750 mA)

XS4so
4 redundante Solid-State-

Sicherheitsausgänge (500 mA)

XS1ro
1 redundantes Sicherheitsrelais 

Ausgang (6 A)

XS2ro
2 redundante Sicherheitsrelais 

Ausgang (6 A)

Typ* Beschreibung Gehäuse Eingänge / Konvertierbar Sicherheitsausgänge Sicherheitsklasse

XS26-2, e, d & de Kontroller 45 mm 26/8 Zwei 2-Kanal PNP 0,5 A und 24 VDC

Cat. 4, PL e (EN ISO 13849)

SIL CL 3 (IEC 62061, IEC 610508)

XS8si Sicherheitseingangsmodul 22,5 mm 8/2 /

XS16si Sicherheitseingangsmodul 22,5 mm 16/4 /

XS2so Sicherheitsausgangsmodul 22,5 mm / Zwei 2-Kanal PNP 0,75 A und 24 VDC

XS4so Sicherheitsausgangsmodul 22,5 mm / Vier 2-Kanal PNP 0,5 A und 24 VDC

XS1ro Sicherheitsrelais-Ausgangsmodul 22,5 mm / 2 NO: 6 A 250 VAC/VDC – 1 NC: 2,5 A 150 VAC/VDC

XS2ro Sicherheitsrelais-Ausgangsmodul 22,5 mm / 4 NO: 6 A 250 VAC/VDC – 2 NC: 2,5 A 150 VAC/VDC

* Diese Gerätetypen arbeiten mit 24 VDC +/-20 %

www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XM2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XMP2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-TC2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-USB2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
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Zusätzliche Informationen
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Link zu 
CAD-Dateien

Link zum 
Katalog

Link zu Videos

Link zu 
Datenblättern

 Link zu der 
Banner Website

Skalierbare Sicherheit 
einfach gemacht

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
http://www.facebook.com/BannerEngineering
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/Catalog
http://twitter.com/BannerSensors
http://www.linkedin.com/company/banner-engineering
http://plus.google.com/111449070066468334687
http://www.youtube.com/bannerengineering
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/6/Machine-Safety/52/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/
http://info.bannerengineering.com/cs/groups/public/documents/literature/174868_de.pdf
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/6/Machine-Safety/52/Safety-Controllers-and-Modules/691/XS26-2-Expandable-Safety-Controller/#ui-tabs-65

