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Rozšíriteľný bezpečnostný kontrolér

•  Pripojte až 8 rozširujúcich modulov a nechajte 
svoj projekt bezpečnosti rásť.

•  6 rôznych rozširujúcich modulov umožňuje 
rozšíriť systém o bezpečnostné vstupy a 
reléové alebo tranzistorové výstupy.

•  Urýchlené uvedenie do prevádzky podporuje 
funkcia živého náhľadu a monitorovanie stavu 
vstupov a výstupov na PC.

•  S programovacím rozhraním a funkciou 
simulácie vytvoríte program za okamih.

XS26-2 Rozšíriteľný bezpečnostný kontrolér: Jednoducho rozšíriteľná bezpečnosť.

http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/products/application/6/52/1934
http://www.bannerengineering.com/en-US/video/detail/110/XS26-2-Product-Video
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IN7 IN8 IN9 IN10 IO1 IO2 IO3 IO4
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ESC
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Connect M5:OS1.

Connect M5:OS1.

Check List (2)
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Jednoducho rozšíriteľná 
bezpečnosť

Ethernet konektor

Mikro USB konektor

Stavové LED

Tlačidlá 
nastavenia

Displej

Základná jednotka 
(zobrazená s LCD a Ethernetom)

Rozširujúce moduly
•  Maximum 8 modulov
•  6 vyhotovení modulov

Zostavenie 
systému 
podľa potreby

1.  Pridaj rozširujúci modul (max. 8)

Zobrazenie konfigurácie

Pridaj modul

Vyber bezpečnostný 
prvok

3.  Zvoľ nastavenie

2.  Vyber bezpeč-
nostný prvok

Vyskúšajte software na: bannerengineering.com/xs26-2

www.bannerengineering.com/eu
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config
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Prehľadná a rýchla konfigurácia systému

Zoznam 
komponentov a 

výstrah

Vyber a pripoj potiahnutím

Vstupy

Prepínanie zobrazenia

Výstupy

Odkaz na signál

Blok logickej funkcie

Funkčný blok

Číslo stránky

Schémy zapojenia Reléové schémy

Programovacie rozhranie

Equipment Functional View Wiring Diagram Ladder Logic Live ModeIndustrial Ethernet Configuration Summary

Properties

Module Summary
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Module Position: 0

Module:   M0:XS26-2de
NOTES:
Symbols are shown using the Stop state signal convention except for Emergency Stop, Rope Pull, Gate Switch, and
Safety Mat inputs.

The configuration is
valid and can be sent
to the Controller
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The configuration is
valid and can be sent
to the Controller
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Základná jednotka

SK 174393 – 03/2015

Jednoducho rozšíriteľná 
bezpečnosť

XS26-2
Základná jednotka (500 mA 

bezpečnostný spínaný výkon výstupu)

XS26-2d
Základná jednotka 

s LCD

XS26-2e
Základná jednotka 

s Ethernet

XS26-2de
Základná jednotka 
s LCD & Ethernet

XS16si
16 bezpečnostných vstupov – 

4 programovateľné

XS8si
8 bezpečnostných vstupov – 

2 programovateľné

XS2so
2x zdvojený bezpečnostný výstup 

tranzistorový (750 mA)

XS4so
4x zdvojený bezpečnostný výstup 

tranzistorový (500 mA)

XS1ro
1x zdvojený bezpečnostný výstup 

reléový (6 A)

XS2ro
2x zdvojený bezpečnostný výstup 

reléový (6 A)

Model* Popis Púzdro Vstupy / Nastaviteľné Bezpečnostné výstupy Safety Ratings

XS26-2, e, d & de Typové označenie 45 mm 26/8 2 Dual Channel PNP 0,5 A @ 24 VDC

Cat. 4, PL e (EN ISO 13849)

SIL CL 3 (IEC 62061, IEC 610508)

XS8si Modul bezpečnostných vstupov 22,5 mm 8/2 /

XS16si Modul bezpečnostných vstupov 22,5 mm 16/4 /

XS2so Modul bezpečnostných výstupov 22,5 mm / 2 Dual Channel PNP 0,75 A @ 24 VDC

XS4so Modul bezpečnostných výstupov 22,5 mm / 4 Dual Channel PNP 0,5 A @ 24 VDC

XS1ro Modul bezpečnostných výstupov - relé 22,5 mm / 2 NO: 6 A 250 VAC/DC – 1 NC: 2,5 A 150 VAC/DC

XS2ro Modul bezpečnostných výstupov - relé 22,5 mm / 4 NO: 6 A 250 VAC/DC – 2 NC: 2,5 A 150 VAC/DC

* Napájanie 24 VDC +/- 20%

Príslušenstvo
Vyskúšajte software na: 
bannerengineering.com/xs26-2 SC-XM2

Pamäťová karta
SC-XMP2

Programovací nástroj
SC-TC2

Svorkovnica
SC-USB2
USB kábel

www.bannerengineering.com/eu
mailto:marpex%40marpex.sk?subject=Info
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2
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http://www.bannerengineering.com/en-US/xs26-2#config
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XM2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-XMP2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-TC2
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/SC-USB2
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Odkaz na 
CAD súbory

Odkaz na 
katalóg

Odkaz na videá

Odkaz na 
katalógový list

Odkaz na 
webstránku 

Banner

Jednoducho rozšíriteľná 
bezpečnosť

Marpex s.r.o
Sportovcov 672 | 018 41 Dubnica nad VÃhom
Phone: +421 42 44 269 86 | Fax: +421 42 44 400 10-11
www.marpex.sk | marpex@marpex.sk

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
http://www.facebook.com/BannerEngineering
http://www.bannerengineering.com/en-US/SS/SC26-2/Catalog
http://twitter.com/BannerSensors
http://www.linkedin.com/company/banner-engineering
http://plus.google.com/111449070066468334687
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL7ma8-bsdD0d5FvKKO8v-78Dwi_FiTdD6
www.bannerengineering.com/eu
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