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the photoelectric specialist Sensores Auténomos de Campo Ajustdvel de Longo Alcance

Caracteristicas do Sensor de Campo Ajustavel Q60AF

- » 0 sensor com supressao de fundo de campo ajustavel de longo alcance detecta objetos dentro de
% um campo de deteccdo definido, enquanto ignora objetos localizados além do limite do campo de
deteccao.

0 ajuste logaritmico de duas voltas do desligamento do campo de detecgdo de 0.2 a 2 m permite 0
facil estabelecimento do ponto de desligamento em grandes distancias.

i :ﬁ " ¢ ( ponteiro rotativo indica o ajuste relativo do ponto de desligamento.
‘::.L-_: .  Fécil programagdo por botao ou remota da operagao com fundo claro/escuro (LO/DO) e do tempo
S de saida; indicadores continuos de status permitem a verificagao de todos os ajuste com um
- simples olhar.
* Retardo de saida na ligagdo/desligamento ajustavel de 8 milissegundos a 16 segundos.
* Potentes feixes de detecgdo infravermelhos.
* Alojamento resistente de liga de ABS/policarbonato tem especificagao IEC IP67; NEMA 6

Modelos 10-30V cc (Q60BB6AF):
¢ Alimentacdo de 10 a 30V cc; saidas bipolares (uma NPN e uma PNP)

 Disponivel com cabo integral ou encaixe giratdrio de desconexdo rapida estilo europeu

Modelos de Tensdo Universal (Q60VR3AF):
« 12-250V cc ou 24-250V ca, 50/60 Hz |:B < *
 Disponivel com cabo integral ou encaixe giratério de desconexao

rapida estilo Micro Infravermelho, 880 nm

Modelos do Sensor de Campo Ajustavel Q60

Alcance | pgyg ge Voltagem de | TIPO d€ |  Ganho de Excesso com | Ganho de Excesso com
Modelos Minimo |pestigamento| Cabo* | Alimentagao Saida Desligamento a 200 mm | Desligamento a 2000 mm
Q60BBGAF2000 2m (6,5)
com 5 fios
Bipolar
D estio | 1030V | wpnpnp |
europeu
Q60BB6AF2000Q com5 G 5
50mma pinos N 100 ” e | H o s
12:5 MM | Ajustavel: Relé E/M E D
(2 ab ) 200 mm a (SF;DtT) E 100 ‘ 100 /
dependendo " contatos E 5
Q60VR3AF2000 |0 2000 mm |2 M (6.5 | normaimente | § X \
doajuste do| ‘o oqn [com 5 fios| Tensdo X il Al
d (8"a 80" fechadose | & 4 E
ponto de Universal | normaimente | $ | s
desligamento, 12-250V cc abertos 0 [ 0 I’l 1
ou ! 1
24-950V ca | ReléE/M wen X b B A om
estilo Micro (SPST) DISTANCIA DISTANCIA
Q60VR3AF200001 QD com 4 contato
pinos normalmente
aberto

* Cabos de 9 metros estao disponiveis; basta adicionar o sufixo "W/30" ao nimero do modelo de qualquer sensor com cabo (por
exemplo, Q60BB6AF2000 W/30). Um modelo com um conector QD exige um cabo compativel; veja pagina 8.

ADVERTENCIA ...

Nao Deve Ser Usado para Protec@o Pessoal

Nunca use estes produtos como dispositivo de deteccao para protegcdo pessoal.

Fazer isso pode resultar em lesdes graves ou morte.
Estes sensores NAO incluem os circuitos redundantes de autoverificagdo necessarios para permitir seu uso em aplicagoes de seguranga pessoal.
Uma falha ou mal funcionamento do sensor pode resultar em uma condigdo de saida do sensor energizada ou ndo energizada. Consulte seu
catdlogo Banner de Produtos de Segurancga para obter produtos que atendem as normas OSHA, ANSI e IEC para protecdo pessoal.

Printed in USA 01/02 PD115



Sensores de Campo Ajustavel Q60

Visao Geral do Q60AF

0 sensor Q60AF é um sensor completo de campo ajustavel.
Esses sensores de campo ajustavel sdo capazes de detectar
objetos com refletdncia relativamente baixa, a0 mesmo tempo
que ignoram outros objetos no fundo (além do ponto de
desligamento). A distancia de desligamento é ajustada
mecanicamente, usando o parafuso de ajuste de duas voltas no
topo do sensor (Figura 1). Um ponteiro giratério indica a
posicdo relativa de desligamento. (O indicador se move no
sentido hordrio para mostrar a distancia aumentar.)

Dois botdes (ON Delay e OFF Delay) sdo usados para ajustar as
opgoes de retardo da saida, para comutar entre modos de
operagdo em superficie clara (LO) e escura (DO) e para travar os
botbes por motivo de seguranca. Essas fungdes também podem
ser feitas usando o fio remoto.

Sete indicadores LED mostram, durante o modo RUN, a
configuracdo e o status de operagdo do sensor. Durante a
configuracdo do retardo, 5 dos LEDs se combinam para formar
uma (nica barra de luz que indica o tempo relativo de retardo
na ligacdo e no desligamento.

Deteccao de Campo Ajustavel - Teoria de operacao

Em operacdo, o0 Q60AF compara as reflexdes de seu feixe de
luz emitido (E) do fundo de um objeto até os dois detectores
do sensor R1 e R2 apontados de maneira diferente (veja Figura
2). Se o sinal de luz do detector mais proximo (R1) for mais
forte que o sinal do detector mais distante (R2) (veja objeto A,
mais proximo que a distancia de desligamento), o sensor
responde ao objeto. Se o sinal de luz do detector mais distante
(R2) for mais forte que o sinal do detector mais préximo (R1)
(veja objeto B, objeto além da distancia de desligamento), o
Sensor ignora o objeto.

A disténcia de desligamento para os sensores modelo Q60AF é
ajustavel de 200 a 2000 mm (8" a 80"). Objetos posicionados
além da distancia de desligamento sdo ignorados, mesmo que
sejam altamente refletivos. Entretanto, é possivel detectar
falsamente um objeto de fundo sob certas condigdes (veja
Reflexividade e Posicionamento do Fundo, pagina 3).

Nos desenhos e discussdes nesta pagina, as letras E, R1, e R2
identificam como os trés elementos Opticos do sensor
(Emissor "E", Detector Proximo "R1", e Detector Distante "R2")
se alinham sobre a face do sensor. A localizagdo destes
elementos define o eixo de detecgdo (veja a Figura 3). O eixo
de deteccdo se torna importante em certas situagdes, como as
ilustradas nas Figuras 8 e 9.

Indicadores e Botdes
de Retardo na
ligacao/desligamento

Parafuso de \ g
Ajuste do\ Sy

Os Indicadores Abaixo Também
Funcionam como uma Barra de
Luz de 5 Segmentos Durante os
Modos de Selegdo de Retardo

Desligamento

Detecgao de Objeto

LO Selecionado

Indicador de
Travamento dos Botdes

DO Selecionado

Saida Ativa
(Bicolor Ambar/Verde)

Figura 1. Caracteristicas do Q60
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Figura 2. Conceito de deteccao de campo ajustavel

Quando um objeto se
Elementos aproxima lateralmente, a
Emissores detec¢ao mais confidvel
geralmente ocorre quando a
- linha de aproximacao é
A Emissor  paralela ao eixo de
2% detecgao.

Eixo de ~~
Detecgao

Figura 3. Eixo de Detec¢ado do Q60
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Sensores de Campo Ajustavel Q60

Setup do Sensor

Alvo Fundo

Distancia de
Desligamento

Figura 4. Ajuste a distancia de
desligamento aproximadamente
no meio entre o alvo mais
distante e o fundo mais proximo

Objeto Alvo mais Distante

Ajuste o Desligamento
no Meio

Fundo mais Préximo

Figure 5. Ajustando a distancia de
desligamento

Campo de
‘ Detecgdo Distancia de

Desligamento

Niicleo

do Feixe

Emitido
Fundo
Refletivo

E = Emissor
R1 = Detector Préximo
R2 = Detector Distante

Figure 6. Fundo Refletivo - Problema

Ajustando a Distancia de Desligamento
A distancia de desligamento para o sensor Q60AF pode ser ajustado entre 200 mm e
2000 mm (8" a 80").

Para ajustar o melhor contraste, posicione o fundo mais claro possivel a ser usado,
na posicao em que ele chegard mais proximo do sensor durante o uso (Figura 4).
Usando uma pequena chave de fenda no parafuso de ajuste, ajuste a distancia de
desligamento até que o limite seja alcancado e o indicador verde de objeto detectado
mude de estado. (Se o indicador ndo ligar, o fundo esta além da distancia de detecgao
maxima e serd ignorado.) Observe a posicdo do indicador giratorio de ponto de
desligamento nesta posicao . Entao repita o procedimento, usando o alvo mais
escuro, colocado na posi¢cdo mais distante para detecgéo. Ajuste o desligamento de
maneira que o indicador fique no meio entre as duas posigcoes (Figura 5).

Confiabilidade de Detecgao

Para obter maior sensibilidade, a distancia entre sensor e objeto deve ser tal que 0
objeto serd detectado exatamente ou préximo do ponto de ganho de excesso
maximo. As curvas de ganho de excesso na pagina 1 mostram o ganho de excesso
versus distancia para desligamentos de 200 mm e 2000 mm. O ganho de excesso
maximo para um desligamento de 200 mm ocorre a uma distancia entre lente e
objeto de aproximadamente 150 mm, e para um desligamento de 2000 mm, a
aproximadamente 500 mm. O fundo deve estar posicionado além da distancia de
desligamento. Seguindo estas duas instrucoes é possivel detectar objetos de baixa
reflexividade, mesmo contra fundos refletivos proximos.

Posicionamento e Reflexividade do Fundo

Evite fundos semelhantes a espelhos que produzem reflexdo especular. Ocorrerdo
respostas falsas do sensor se uma superficie de fundo refletir a luz do sensor com
mais forca para o detector proximo (R1) que para o detector distante (R2). 0
resultado é uma condigao ligado falsa (Figura 6). O uso de um fundo difusamente
refletivo solucionard este problema. Outra possivel solugdo sao inclinar o sensor ou 0
fundo (em qualquer plano) de maneira que o fundo ndo reflita de volta para o sensor
(veja Figura 7).

Um objeto além da distancia de desligamento, se movendo ou imével (quando
posicionado como mostrado na Figura 8), pode causar disparos nao desejados do
sensor porque ele reflete mais luz para o detector proximo que para o detector
distante. O problema é facilmente solucionado, girando o sensor 90° (Figura 9) para
alinhar horizontalmente o eixo de deteccdo. O objeto reflete entdo os campos R1 e R2
igualmente, resultando na eliminagédo de disparos falsos.

Campo de Distancia de
Detecgao > Desligamento
|

! Fundo
Refletivo

do Feixe |
Emitido
! Sforte Reflexdo
Direta Longe
do Sensor

E = Emissor
R1 = Detector Proximo
R2 = Detector Distante

Distancia de !
Desligamento |

lag— Campo de 4" Campo de AJ
Deteccdo Deteccdo

Figure 7. Fundo refletivo - Solugcao

— Banner Engineering Corp. « Minneapolis MN, U.S.A.
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Figura 8. Objeto além da distancia de
deteccdo - Problema

Figura 9. Objeto além da distancia de
deteccao - Solugao
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Sensores de Campo Ajustavel Q60

Sensibilidade a Cor

Os efeitos da reflexividade do objeto na distancia de desligamento,
apesar de pequenos, podem ser importantes para algumas
aplicag0es.

As curvas de excesso de ganho na pagina 1 foram produzidas,
usando um cartdo de teste branco de 90% de refletancia. Objetos
com reflexividade menor que 90% refletem menos luz de volta para
0 Sensor, e assim exigem proporcionalmente mais ganho de
excesso para serem detectados com a mesma confiabilidade que
objetos mais refletivos. Ao detectar um objeto de reflexividade
muito baixa, pode ser particularmente importante detecta-lo
exatamente ou proximo da distancia de ganho de excesso maximo.

E esperado que a qualquer ajuste de desligamento dado, a distancia
de desligamento de fato para alvos de baixa refletancia seja
ligeiramente menor que para alvos com refletincia mais alta (veja
Figura 10). Este comportamento é conhecido como sensibilidade a
cor.

0 percentual de desvio indica uma mudanca no ponto de
desligamento para alvos cinzas 18% ou pretos 6%, relativa ao
ponto de desligamento ajustado para um cartao de teste branco
com refletdncia de 90%.

Por exemplo, o ponto de desligamento, diminui 10% para um
cartao preto de refletdncia 6% quando o ponto de desligamento é
ajustado para 2000 mm (80") usando um cartdo de teste branco de
refletdncia 90%. Em outras palavras, o ponto de desligamento para
0 alvo preto & 1800 mm (71") para este ajuste.

Ajustando o Retardo de Saida

A saida do sensor Q60AF pode ser retardada entre 0.008 e 16
segundos, em qualquer um de 72 incrementos. O retardo é
indicado na barra de luz de 5 segmentos usando 0s segmentos de
LED dnicos ou combinagdes deles, ao variar os estagios de
intensidade. Incrementos maiores, mostrados por um tnico LED
com intensidade total, sao mostrados na Figura 13.
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Figura 10. Desvio do ponto de desligamento
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Figure 11. alcance minimo vs. ajuste de desligamento

Figura 13. Opcdes de Retardo na ligagao/desligamento
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16 2 5 38 = Figura 12. Histerese do Q60
1 segundos
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Sensores de Campo Ajustavel Q60

Para ajustar um retardo, clique uma vez o botdo apropriado ou emita um pulso pelo fio remoto
como mostrado na Figura 14 para habilitar o processo. Entdo use o botdo + ou - ou
procedimento de pulso do fio remoto apropriado para aumentar ou diminuir o retardo (clicar
uma vez ajusta o retardo em um passo de cada vez, e segurar o botdo pressionado fornece um
rapido aumento/diminuicao).

NOTA: Fio remoto disponivel somente nos modelos Q60BB6AF (Q1).

T=40-800 ms
Pressione e Segure > 800 ms a nao ser que anotado de outra forma

Aumente o Retardo na Ligacao - intervalo de 4 segundos
Cligue uma Vez Clique uma Vez Pressione e Segure

= ¥ ¥ ¥
(=]
@ B SB (2 8- 1<)

Entre no Setup do Retardo na Ligagdo Incremento por Passo  Incremento Répido
(=]
S | T | >800 ms |T | >800 ms | T | >800 ms |>800 ms|
=
g:, Entre no Setup do Retardo na Ligagdo Habilite o Incremento de Retardo Incremento por Passo Incremento Répido

Diminua o Retardo na Ligacao - intervalo de 4 segundos

o Clique uma Vez Clique uma Vez Pressione e Segure
wS
1=
N 2 & 52 S aB

Entre no Setup do Retardo na Ligacio Diminuigdo Passo a Passo Diminui¢do Répida
5
=) |T|>800 ms |T|T|T|>800 ms |T|>800 ms |>800ms|
qE, . Diminuicdo Passo Diminuicao
o Entre no Setup do Retardo na Ligagdo Habilite o Incremento de Retardo a passo Répida

Aumente o Retardo no Desligamento - intervalo de 4 segundos
= Clique uma Vez Clique uma Vez Pressione e Segure
8 ¥
(=]
@ BB S SB
Entre no Setup do Desligamento Incremento por Passo Incremento Répido

&

g | T[T].1[>800ms | T[>800 ms | T[>800ms ~|>800 ms]
é Entre no Setup do Desligamento Habilite o Incremento de Retardo Incremento por Passo Incremento Rapido
Diminua o Retardo no Desligamento - intervalo de 4 segundos

o Clique uma Vez Clique uma Vez Pressione e Segure
wS
©
= s @52 S aGB
Entre no Setup do Desligamento Diminuicdo Passo a Passo Diminuicdo Rapida
= T| >800 800
=] m m
2 | T[T]1[>800 ms | 1[T]1[>800ms LT[>800ms ~]>800 ms]
) i Diminuicdo Passo Diminui¢ao
o Entre no Setup do Desligamento Habilite o Incremento de Retardo a passo Répida

Figura 14. Procedimentos de configuragao do retardo na ligacao/desligamento

— Banner Engineering Corp. « Minneapolis MN, U.S.A. —
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Sensores de Campo Ajustavel Q60

Selecdo de LO/DO
Os modos LO ou DO podem ser selecionados, usando os dois botdes ou um pulso de
4 segundos da linha remota para comutar entre as selegdes. Veja Figura 15.

Travamento dos Botdes

Para seguranca, 0s botdes podem ser travados usando a linha remota ou os proprios
botdes. Veja Figura 16.

Comutar LO/DO Comutar Travamento dos Botdes
o Pressione e Segure Quatro Segundos o Cligue quatro vezes simultaneamente
= = \AAASEE 4444
= SB = S
[=] [=]
© S
= >4s = LT[ TL1[T]1]>800ms
D [t}
o oc
Figura 15. Opgdes de comutar LO/DO Figura 16. Comutar o travamento
Dimensdes do Sensor de Campo Variavel Q60
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Especificagdes do Q60

Tensao e Corrente de Modelos Q60BB6AF: 10 a 30V cc (ripple maximo de 10%) a menos que 50 mA sem carga
Alimentacao Modelos Universais Q60VR3AF: 12 a 250V cc ou 24 a 250V ca, 50/60 Hz
Circuitos de Protecao de Protegido contra polaridade reversa e tensdes transientes
Alimentacao (a ligagao cc de modelos Q60VR3 ndo considera polaridade)
Configuragao de Saida Modelos Q60BB6AF: Bipolar; uma NPN (drenagem de corrente) e uma PNP (fonte de corrente) transistor

de coletor aberto

Modelo Q60VR3AF com cabo: Relé E/M (SPDT), contatos normalmente abertos e normalmente fechados
Modelo Q60VR3AFQ1 (QD): Relé E/M (SPST), contato normalmente aberto
Banner Engineering Corp. » Minneapolis MN, US.A. ——
pagina 6
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Sensores de Campo Ajustavel Q60

Especificagdes do Q60

Especificacdo de Saida Modelos Q60BB6AF

150 mA maximo cada saida @ 25° C

Corrente de fuga de estado desligado: < 5pA @ 30V cc
Saturagdo de saida NPN: < 200 mV @ 10 mA e < 1V @ 150mA
Saturacdo de saida PNP: < 1V a 10 mA; < 1.5V a 150 mA

Modelos Universais Q60VR3AF
Tensao e corrente min: 5V cc, 10 mA
Vida mecanica do relé: 50,000,000 operagdes
Vida elétrica do relé a carga resistiva total: 100,000 operagdes
Poténcia max. de chaveamento. (carga resistiva): Modelos com cabo: 1250VA, 150 W Modelos QD: 750VA, 90W
Tensao max. de chaveamento (carga resistiva):Modelos com cabo: 250V ac, 125V dc Medelos QD: 250V ac, 125V dc
Corrente méx. de chaveamento (carga resistiva):
Modelos com cabo: 5 A @ 250V ca, 5 A @ 30V cc reduzido até 200 mA @ 125V cc
Modelos QD: 3 A @ 250V ca, 3 A @ 30V cc reduzido até to 200 mA @ 125V cc

Circuitos de Protecao de Modelos Q60BB6AF: Protegido contra sobrecarga continua ou curto circuito das saidas
Saida Todos os modelos: Protegidos contra pulso falso na ligagdo

Tempo de Resposta da Modelos Q60BB6AF: 2 milissegundos ligado e desligado

Saida NOTA: 150 milissegundos de retardo na ligagao; as saidas nao conduzem durante este tempo.

Modelos Universais Q60VR3AF: 15 milissegundos ligado e desligado
NOTA: 150 milissegundos de retardo na ligagao; o relé ndo esta energizado durante este tempo.

Repetibilidade 500 microssegundos
Histerese de Detecgao Veja Figura 12
Indicadores Retardo na Verde Continuo: Modo Run, o Retardo na Ligacdo esta ativo
Ligacao Verde Intermitente: Modo de Sele¢do do Retardo na Ligagao ativo
NOTAO: Saidas estao ativas Retardo no Verde Continuo: Modo Run, o Retardo no Desligamento esta ativo
durante 0 modo de Desligamento  Verde Intermitente: Modo de Selecao do Retardo no Desligamento ativo
?elega/oddellten(]po Barra de Luz com 5 Segmentos*: Indica o tempo relativo de retardo durante os modos de Selecao de
Igado/aestigado. Retardo na Ligagao e no Desligamento
Saida Ambar Continuo: Saidas ativas

Verde Continuo: Durante modos de Selegdo de Retardo na Ligagao/Desligamento
Operagdo em Superficie Escura (DO) Verde Continuo: Selecionado DO
Travamento Verde Continuo: Botdes estdo travados
Operacao em Superficie Clara (LO)  Verde Continuo: Selecionado LO
Sinal Verde Continuo: Sensor recebendo sinal
Verde Intermitente: Sinal marginal (ganho de excesso de 1.0 a 2.25)

*0s indicadores Saida, DO, Travamento, LO e Sinal funcionam como uma Barra de Luz de 5 Elementos durante os

modos de Selecdo de Retardo na Ligagdo e Desligamento

Ajustes 2 botdes momentaneos: ON Delay (+) e OFF Delay (-) (modelos DC tém também fio de programagao remota)
ON Delay seleciona: 8 ms a 16 segundos
OFF Delay seleciona: 8 ms a 16 segundos
LO/DO seleciona
Travamento dos hotdes para seguranga
Parafuso de fenda com duas voltas para ajuste do alcance da distancia de desligamento (paradas mecanicas em
ambas as extremidades do curso)

Construcao Alojamento: Liga de policarbonato ABS Lente: Acrilico Tampa: ABS transparente
Especificagao Ambiental IEC IP67; NEMA 6
Conexdes Cabo integral de 2 m (6.5") ou 9 m (30'), encaixe estilo europeu com 5 pinos, ou cabo flexivel QD estilo Mini

com 5 pinos de 150 mm (6”), dependendo do modelo. Cabos QD sdo pedidos separadamente; veja pagina 8.

Condigdes de Operagao Temperatura: -20° a +55° C (-7° a +131° F)
Umidade Relativa Maxima: 90% a 50°C (ndo condensado)

— Banner Engineering Corp. « Minneapolis MN, U.S.A. —
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Sensores de Campo Ajustavel Q60

Esquemas de Ligacdo do Q60 com Campo Ajustavel
060BB6AF2000(Q) Saida Estilo Europeu Q60VR3AF2000  Q60VR3AF2000Q1 Saida Estilo Micro

(Modelos com Cabo e QD) com 5 Pinos (Modelos com Cabo) (Modelos QD) com 4 Pinos
102 30V cc (Cabo Conector Mostrado) 24 a 250V ca (50/60Hz) 24 a 250V ca (50/60Hz) (Cabo Conector Mostrado)
ou 12 a 250V cc ou 12 a 250V cc
mr + Fio Branco mr vm/pr Fio Verde
VA ] 1030vcc  FioMarrom a CA/CC - oy CMEC Fio Vermelho
T, o J~—Fio Azl o - _ Fio
1 Cargal Fio Preto Fio Cinza tbr  nc |yt ol pormelho!
pr T E am c C N ! Bralr?ct{ !
74 _—~ I__ pr NO '-)Vd—c
Programagdo Remota carga max. de 5A carga max. de 3A
Cabos de Desconexao Rapida (QD)
Estilo Modelo Comprimento Conector Estilo Modelo Comprimento Conector
MQDC1-506 2m (6,9) Reto MQAC-406 2m (6,5 Reto
MQaDC1-515 5m (15" Reto MQAC-415 5m (15" Reto
Europeu com| MQDC1-530 9m (30" Reto Micro com MQAC-430 9m (30 Reto
5 Pinos MQDC1-506RA 2m (6,5 Em 90 Graus 4 pinos MQAC-406RA 2m (6,5") Em 90 Graus
MQDC1-515RA 5m (15" Em 90 Graus MQAC-415RA 5m (15" Em 90 Graus
MQDC1-530RA 9m (30" Em 90 Graus MQAC-430RA 9m (30" Em 90 Graus
e Suporte em 90 graus
FLEE 14-ga., Aco Inoxidavel 304
o 11,0 mm
8,0mm (0.43") e )
(0,31") —~ r = 1
om0 o ol - ®
0,16" g ’ e
! F .8 mm [ - BANNER
I (0,15") e | "
. the photoelectric specialist
58,0 mm
(2,28")
< R84,8 mm 15.0 mm 82,0 mm " "
L (3.:34") (0.59") (3.23") GARANTIA: A Banner Engineering
\ﬁ ] i Corp. garante que seus produtos
8.0 mm >§€ 19,0 mm estao livres de defeitos por um ano.
R IR T \ o) A Banner Engineering Corp.
t?dﬂ?--? 3 o’ t reparard ou substituird, por conta
’ e da Banner, qualquer produto de sua
L fabricagdo que apresente defeito
42mm_p L gaSmm oo quando devolvido a fabrica durante
10,51;5511 (0.17°) (0,18) (0,95 0 periodo de garantia.
(0.3 s Esta garantia ndo cobre danos ou
t responsabilidades pela aplicagéo
| 2¢R2,25 (0,88") inadequada dos produtos Banner.
P Esta garantia se aplica no lugar de
‘ 64,0 mm qualquer outra garantia expressa ou
(2.5 implicita.

Banner Engineering Corp., 9714 Tenth Ave. No., Minneapolis, MN 55441 « Phone: 763.544.3164 ¢ www.bannerengineering.com.br ¢ Email: sensors@bannerengineering.com



