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IECIP67 NEMA 6

US Safety Standards 21 CFR 1040.10; European Standards EN60825-1:1994, and IEC60825-1

and Class
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57 

黄LED
(電源表示）

PVCケーブル

ø12.7 

警告ラベル
（設置時、この部分をクランプ
しないで下さい）

緑LED
(電源表示）
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検出距離 = X

Ø =光軸のずれ

Y = X(tan Ø)

レーザー投光器

Y
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検出距離=X

約0.5mrad(=0.0290º)
約2mm

W = 2 mm + 2X(tan.0029º) = 2 mm + X(0.001) 

W

レーザー投光器

受光器
ターゲット

M12

CAUTION
M126E1LD

bu
bn
bk

–
10-30 VDC
LASER
(+ON, –OFF)

+

IEC CLASS 1 LASER PRODUCT
CDRH CLASS 2 LASER PRODUCT

LASER LIGHT - DO NOT STARE INTO BEAM.

LASER LIGHT EMITTED

FROM THIS APERTURE

9714 10TH AVE. N.
MINNEAPOLIS, MN 55441

Peak Power = 0.36mW, Wavelength = 660-680nM. 33 Kilohertz, 25% duty cycle

CLASS 2 (CDRH), 21 CFR Part 1040.10; 
CLASS 1 (IEC), EN 60825-1, and IEC 60825-1;
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黒

-

+茶

青
DC10 ~ 30V 

レーザーコントロール入力 黒

-

+茶

青
DC10 ~ 30V

レーザーコントロール入力
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28 mm max.

10 mm max.

黒

青 茶




