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Bauform VS1
DC-Ausführung
Wellenlänge
IR (infrarot) 865 nm
rot 630 nm 

Versorgungsspannung
Betriebsspannung U

B
 10…30 VDC

Restwelligkeit W
SS
 ≤ 10 %

Leerlaufstrom I
o
  < 25 mA

Bereitschaftsverzug t
v
 100 ms

Schutzschaltungen Verpolungsschutz
Überspannungsschutz ≤ 100 mA
 Kurzschlussschutz (taktend)
 kontinuierlicher Überlastschutz
Ausgang
Bemessungsbetriebsstrom I

e
 50 mA (max.)

Schaltfrequenz ≤ 500 Hz 

Werkstoff
Gehäuse ABS
Linse Acryl
Schutzart IP54
(IEC 60529/EN 60529)
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Anschlussleitung 2 m, PVC, 3 x 0,34 mm2

Steckverbinder Pico style (M8x1)

LED-Azeigen
gelb Licht erfasst
grün Betriebsspannung
gelb blinkend Alarm (z. B. Verschmutzung)
grün blinkend Überlast

Zubehör
Montagehilfen
SMBVS1S 30 555 54 kurzer Montagewinkel (Edelstahl)
SMBVS1T 30 554 96 langer Montagewinkel (Edelstahl)
SMBVS1SC 30 567 97  kurzer kompakter Montagewinkel 

(Edelstahl)
SMBVS1TC 30 567 95  langer kompakter Montagewinkel 

(Edelstahl)
Steckverbinder
PKG3M-2 30 639 77 gerade Kupplung
PKG3M-9 30 639 78 gerade Kupplung

Abmessungen [mm]

● Kabel

● Steckverbinder

Miniatur-Sensoren

8,3

14,3
25,7

ø 2,2

9,2

4,1

11,6

150
ø 9,6

30

M8x1

Anschlussbild

pnp npn

LED gelb

LED grün
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Winkellichttaster – rot
 10 mm rot pnp, hellsch. Kabel VS1AP5CV10 30 564 94
 10 mm rot pnp, hellsch. Stecker VS1AP5CV10Q 30 591 77
 10 mm rot pnp, dunkelsch. Kabel VS1RP5CV10 30 564 95
 10 mm rot pnp, dunkelsch. Stecker VS1RP5CV10Q 30 630 88
 10 mm rot npn, hellsch. Kabel VS1AN5CV10 30 564 92
 10 mm rot npn, hellsch. Stecker VS1AN5CV10Q 30 630 83
 10 mm rot npn, dunkelsch. Kabel VS1RN5CV10 30 564 93
 10 mm rot npn, dunkelsch. Stecker VS1RN5CV10Q 30 630 85
 20 mm rot pnp, hellsch. Kabel VS1AP5CV20 30 564 98
 20 mm rot pnp, hellsch. Stecker VS1AP5CV20Q 30 591 78
 20 mm rot pnp, dunkelsch. Kabel VS1RP5CV20 30 564 99
 20 mm rot pnp, dunkelsch. Stecker VS1RP5CV20Q 30 630 95
 20 mm rot npn, hellsch. Kabel VS1AN5CV20 30 564 96
 20 mm rot npn, hellsch. Stecker VS1AN5CV20Q 30 630 90
 20 mm rot npn, dunkelsch. Kabel VS1RN5CV20 30 564 97
 20 mm rot npn, dunkelsch. Stecker VS1RN5CV20Q 30 630 92
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Winkellichttaster – IR
 10 mm IR pnp, hellsch. Kabel VS1AP5C10 30 552 95
 10 mm IR pnp, hellsch. Stecker VS1AP5C10Q 30 630 86
 10 mm IR pnp, dunkelsch. Kabel VS1RP5C10 30 552 96
 10 mm IR pnp, dunkelsch. Stecker VS1RP5C10Q 30 630 87
 10 mm IR npn, hellsch. Kabel VS1AN5C10 30 547 44
 10 mm IR npn, hellsch. Stecker VS1AN5C10Q 30 630 82
 10 mm IR npn, dunkelsch. Kabel VS1RN5C10 30 552 94
 10 mm IR npn, dunkelsch. Stecker VS1RN5C10Q 30 630 84
 20 mm IR pnp, hellsch. Kabel VS1AP5C20 30 552 99
 20 mm IR pnp, hellsch. Stecker VS1AP5C20Q 30 630 93
 20 mm IR pnp, dunkelsch. Kabel VS1RP5C20 30 553 00
 20 mm IR pnp, dunkelsch. Stecker VS1RP5C20Q 30 630 94
 20 mm IR npn, hellsch. Kabel VS1AN5C20 30 552 97
 20 mm IR npn, hellsch. Stecker VS1AN5C20Q 30 630 89
 20 mm IR npn, dunkelsch. Kabel VS1RN5C20 30 552 98
 20 mm IR npn, dunkelsch. Stecker VS1RN5C20Q 30 630 91
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Bauform VS1
DC-Ausführung

Reichweitenkurve: Funktionsreserve
in Abhängigkeit von der Reichweite

Irrtümer und Änderungen vorbehalten ● Ausgabe 08.07 ● P/N GD055

WARNUNG BITTE BEACHTEN! Die in diesem Datenblatt beschriebenen Sensoren dürfen NICHT für Personenschutz-Einrichtungen eingesetzt werden. Sie verfügen weder 
über die dafür notwendigen redundanten Sicherheitskomponenten, noch liegen für sie die notwendigen gesetzlich 
vorgeschriebenen Zulassungen vor.!


