
Soluciones Láser
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QS18VP6LAF250Q5 250 mm

QS18VP6LDQ8

Q60BB6LAF1400Q

Q60BB6LAF2000Q

QS18VP6LLPQ8

300 mm

1400 mm

2000 mm

10 m

49.5 mm

34.7 mm

75 mm

31.1 mm

22 mm

60 mm

15 mm

15 mm

25 mm

SMB18FAM10SMB18A

SMBQ60

SMBQS18AF

75 mm

60

25 m

49.5 mm

200 mm

200 mm
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Serie QS18 – El sensor más versátil

Serie Q60LAF – Campo Ajustable

 ■  Diferentes tipos de montaje universal

 ■  Mejor ratio de precios

 ■  Disponible en los modos de detección más comunes.

 ■  Detección de objetos a largo alcance

 ■  Ajuste manual de supresión de fondo

 ■  Disponible modelos de voltaje universal con salidas a relé

P/N Modelo Modo de detección Rango Salidas Conexión

3075742 QS18VP6LAF250Q5
Aj. Supresión 

de fondo.
20…250 mm PNP / NO & NC 4-pin M12 pigtail

3073045 QS18VP6LDQ8 Modo Difuso 1…300 mm PNP / NO & NC 4-pin integral M12

3073246 QS18VP6LLPQ8
Retro Polarizado

(refl ector incluido)
10 m PNP / NO & NC 4-pin integral M12

P/N Modelo Modo de detección Rango Salidas Conexión

3071742 Q60BB6LAF1400Q
Aj. Supresión de 

fondo.
200…1400 mm Bipolar NPN/PNP

Giro de 90° 5-pin 

integral M12

3071743 Q60BB6LAF2000Q
Aj. Supresión de 

fondo.
200…2000 mm Bipolar NPN/PNP

Giro de 90° 5-pin 

integral M12

QS18 & Q60 Láser – Salidas Discretas

Carcasa con 

IP67

Carcasa con 

IP67

360° LEDs 

visibles

(Solo para

QS18VP6LAF250Q5)

Ajuste por 

potenciómetro

ON/OFF confi guración 

del retardo mediante 

pulsador

Clase 2

Clase 1

Clase 1

Clase 1

Clase 2
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Q3XTBLD50-Q8

Q3XTBLD-Q8

Q4XTBLAF300-Q8

Q4XTKLAF300-Q8

50 mm

300 mm

300 mm25 mm

300 mm25 mm

48.5 mm

57.5 mm

36.5 mm

43.5 mm

18 mm

18 mm

SMBQ4XFAM10

SMBQ4XFAM10

Q3X Series – Sensor de Contraste

Q4X Series – Sensor de distancia

 ■  Capacidad de detección de bajo contraste

 ■  Rango de respuesta por debajo de 250 μs

 ■  Instalación simple y display de control y visualización

 ■  Insensible a los cambios de color

 ■  Fácil de instalar entre 25 y 300 mm

 ■  Modo teach seleccionable para diferentes tipos de 

aplicación (supresión de fondo, objetos transparentes)

P/N Modelo Modo de Detección Rango Salidas Conexión

3091629 Q3XTBLD50-Q8 Modo Difuso 0…50 mm NPN & PNP / NO o NC 5-pin integral M12

3091638 Q3XTBLD-Q8 Modo Difuso 0…300 mm NPN & PNP / NO o NC 5-pin integral M12

Q3X & Q4X Láser – Salidas Discretas

Fácil de leer gracias 

a su display inclinado 

de 3 dígitos

Display de 

4 digitos

Robusto zinc niquelado. 

Protección IP67, IP68, 

IP69K.

Cuerpo de acero inoxidable 

cumpliendo FDA. Protección 

IP67, IP68, IP69K.

Clase 2

Clase 2

Clase 1

Clase 1

Los modelos Q4XF están disponibles sin M18 enroscada

P/N Modelo Modo de detección Rango Salidas Conexión

3094118 Q4XTBLAF300-Q8
Aj. Supresión 

de fondo
25…300 mm NPN & PNP / NO o NC 5-pin integral M12

3095301 Q4XTKLAF300-Q8
Aj. Supresión de 

fondo
25…300 mm

PNP NO o NC &

PNP o IO-Link
4-pin integral M12
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80 mm

65 mm

32 mm

LH30IX485QP

LH80IX485QP

LH150IX485QP

35 mm

100 mm

200 mm

25 mm

60 mm

100 mm

Q4XTILAF100-Q8

Q4XTILAF300-Q8

100 mm25 mm

300 mm25 mm

57.5 mm

43.5 mm

18 mm

SMBQ4XFAM10

SMBLH30 SMBLH80 SMBLH150
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LH – Alta precisión de corto alcance

 ■  Resolución hasta 1 μm y 10 μm de linealidad

 ■  Capacidad de medición de espesores

 ■  Salida de comunicación RS-485

P/N Modelo Tecnología Rango Salidas Conexión

3011950 LH30IX485QP Láser Triangular 25…35 mm 4-20 mA / RS-485 8-pin M12 pigtail

3011951 LH80IX485QP Láser Triangular 60…100 mm 4-20 mA / RS-485 8-pin M12 pigtail

3011952 LH150IX485QP Láser Triangular 100 … 200 mm 4-20 mA / RS-485 8-pin M12 pigtail

Carcasa 

IP67

Series Q4X – Corto Alcance

 ■  Resolución baja como 0.15 mm (rango de 100 mm) y 

0.30 mm (rango de 300 mm)

P/N Modelo Tecnología Rango Salidas Conexión

3094885 Q4XTILAF100-Q8 Láser Triangular 100 mm 4-20 mA 5-pin integral M12

3094797 Q4XTILAF300-Q8 Láser Triangular 300 mm 4-20 mA 5-pin integral M12

Láser Q4X & LH – Salidas Analógicas

Cuerpo de acero 

inoxidable cumpliendo 

FDA. Protección IP67, 

IP68, IP69K.

Clase 2

Clase 1

Clase 1

Clase 2

Clase 2

Disponible modelos de salida a voltaje
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LTF12IC2LDQ

LE250IQ

LE550IQ

66 mm

60 mm

68.7 mm

56 mm

38 mm

26 mm

12 m

400 mm

1 m

100 mm

100 mm
SMBLEFA

SMBLTFFA

SMBLEL

SMBLTFL

50 mm

Series LTF – Largo Alcance

LE Series – Medio Alance

 ■  Rango: 8% de 12 m en blanco, el 6% de 7 m en un 

blanco negro

 ■  Sensibilidad: ±10 mm, resolución desde 0.3 hasta 3 mm

 ■  Carcasa metálica robusta y display de 2 segmentos

 ■  Ajuste simple y visualización con display de 2 segmentos

 ■  Resolución: Menos de 0.02 mm (LE250) y 0.5 mm (LE550)

 ■  Carcasa metal robusta

P/N Modelo Tecnología Rango Salidas Conexión

3094849 LTF12IC2LDQ Tiempo de vuelo 50…12000 mm
NPN o PNP

NO o NC & 4-20 mA
5-pin integral M12

P/N Modelo Tecnología Rango Salidas Conexión

3091681 LE250IQ Láser Triangular 100…400 mm
NPN o PNP

NO or NC & 4-20 mA

5-pin integral 

M12

3086746 LE550IQ Láser Triangular 100…1000 mm
NPN o PNP

NO o NC & 4-20 mA

5-pin integral 

M12

Láser LTF & LE – Salidas Analógicas

Carcasa metálica 

robusta con IP67

Carcasa de IP67

Dos líneas, 8 caracteres 

de display

Clase 2

Clase 2

Clase 2

Modelos de 0-10 V o con IO-Link

Modelos de 0-10 V o con IO-Link

Distancia real de display 

y también salidas con 

valores analógicos.
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QS18 – Detección de tapa abierta Q3X – O-Detección de anillo Q3X – Detección de marcas de color a 

velocidad rápida

Aplicaciones Típicas

Q60 – HVAC Detección de desviación Q4X – Detección de bolsitas de té Q4X –  Detección de botellas de plástico 

transparente
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Q4X Analógico – Detección de nivel LTF –  Monitorización de la tensión de la cinta 

de goma

LTF – Verifi cador de presencia

LH – Medida de perfi les neumáticos LE250 – Control de velocidad de enrollado LE550 – Bloqueo de posición



Quick Start Guide
Laser displacement sensor with both analog and discrete (switched) outputs

This guide is designed to help you set up and install the L-GAGE® LE Laser Gauging Sensor. For complete information on
programming, performance, troubleshooting, dimensions, and accessories, please refer to the Instruction Manual at 
www.bannerengineering.com. Search for p/n 175094 to view the manual. Use of this document assumes familiarity with
pertinent industry standards and practices.

WARNING: Not To Be Used for Personnel Protection

Never use this device as a sensing device for personnel protection. Doing so could lead to
serious injury or death. This device does not include the self-checking redundant circuitry necessary
to allow its use in personnel safety applications. A sensor failure or malfunction can cause either an
energized or de-energized sensor output condition.

Features and Indicators

Power LED
Indicator

Analog Output
LED Indicator

Display

Discrete Output
LED Indicator

Push Buttons

Figure 1. LE Analog Sensor Features

Three LED indicators provide ongoing indication of the sensing
status.

Analog Output LED Indicator

Solid Amber = Displayed distance is within the taught analog
output window
Off = Displayed distance is outside the taught analog output
window

Power LED Indicator

Solid Green = Normal operation, power On and laser On
Flashing Green (1 Hz) = Power On and laser Off (laser enable
mode)

Discrete Output LED Indicator

Solid Amber = Discrete Output is On
Off = Discrete Output is Off

Laser Description and Safety Information

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous radiation exposure. Do not attempt to disassemble this sensor for
repair. A defective unit must be returned to the manufacturer.

Class 2 Laser Models

CAUTION: Never stare directly into the sensor lens. Laser light can damage your eyes. Avoid
placing any mirror-like object in the beam. Never use a mirror as a retroreflective target.

For Safe Laser Use - Class 2 Lasers
• Do not stare at the laser.
• Do not point the laser at a person’s eye.
• Mount open laser beam paths either above or below eye level, where practical.
• Terminate the beam emitted by the laser product at the end of its useful path.

Reference IEC 60825-1:2007, Section 8.2.

L-GAGE® LE250/550 Analog-Discrete Laser
Sensors
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