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设计与结构
KSV 严苛应用刀闸阀专门设计用于承受高压和磨蚀性
泥浆，适用于采矿（包括油砂加工）、钢铁、电力、化学、 
城市污泥、生物燃料生产和造纸行业中最严苛的应用 

场合。

该阀门的多种特性特别适用于高压、高密度浆液管线的
隔离。该阀门具有坚固的一件式阀体、100%全通径、硬
化处理闸板以及可旋转的阀座环，是最严苛应用的理
想选择。KSV 阀门的压力/温度额定值为 ASME B16.34 

150 和 300 磅级，尺寸为 3-60" (80-1500mm)。

300 磅级手动隔离 KSV 刀闸阀在 350 psi 下处理尾矿的速度为 13-14 英尺/秒。

坚固的一件式阀体
严苛应用刀闸阀阀体采用铸碳钢、低温碳钢、316不锈钢
或2205双相不锈钢以满足所要求的性能需求。凸面阀体
配置经过钻孔和攻丝的法兰，符合ANSI B16.5/B16.47

标准。标准情况下，阀室标准清洗端口允许从阀门内部
进行介质冲洗。吊耳铸造在填料腔上（较大的阀门的额
外铸造在阀体上），使得KSV阀门搬运、安装和维护便
捷、安全。
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经久耐用的填料系统
该填料系统包括具有石墨填料或PTFE填料的六排优质
的膨胀PTFE纤维，一个提供动负载的弹性橡胶圈，两根
铜线或镍铬合金刮刀环。KSV 阀门具有圆形的闸板边
缘、圆形填料室和可调节的填料压盖。这种活载多环填
料系统可最大限度地减少任何外部泄漏、延长填料寿命
并减少维护。刮液环可防止处理介质进入填料室。

100% 全通径流道区域
ASME 150 磅级阀门的阀口内径 (ID) 与标准管道 ID 

匹配，ASME 300 磅级阀门与 ASME B36.10 超强管
道 ID 匹配。KSV 阀
门的 100% 阀口面
积可减少阀门上的
湍流、磨损和压力
损失。



坚固的闸板
闸板的刀状斜面边缘能够将流体介质中的固体颗粒切
断。闸板底层镀镍，覆面具有不粘涂层，镀钨斜角能够有
效防止磨损。

可互换、可旋转、可配置的坚固阀座环
KSV阀门的另一个特点是采用“双耐磨环设计”。坚固的
阀座环结构相同，以便它们可以在现场互换、旋转或更
换，以实现最大的使用寿命。此外，KSV 阀上的阀座可
以搭配 v 型孔、菱形孔或方形孔。此外，厚度为 6mm 或 

13mm 的碳化钨或碳化铬覆盖层可用于高速应用场合。

双向密封关闭
KSV阀门的机械保留阀座提供双向、无需配套法兰的管
道末端应用。弹性座可实现双向、防滴漏的关闭。弹性座
有多种材料可供选择，标准配置高达 400°F (204°C)。金
属座 KSV 阀符合金属座高压刀闸阀的 MSS SP-135 关
闭要求。

360° 闸板导向和支撑
为了最大限度提高密封性能，各个阀座环共同发挥作
用，为闸板提供 360° 导向。闸板完全支撑并正确对齐螺
栓填料箱的机加工填料室。
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DeZURIK, Inc. 保留增补最新设计和材料变更的权利，恕不另行通知，且没有责任。 
本公告中所述的设计特征、结构材料和尺寸数据仅供参考。 

除非经 DeZURIK 公司书面确认，否则不应予以采信。根据客户要求，本公司可提供通过认证的图纸。
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销售和服务

全作用力 
锁定系统
KSV锁定系统能够完全锁住执行力，提高安全系数。该
锁定系统适用于手动或电动执行机构。

执行机构&附件
在标准情况下，这些阀门可配置锥齿轮手轮执行机构或
液压缸执行机构，根据具体应用场合可提供其它执行机
构。还可以提供全套完整的配件。


